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MASKINENS EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

(2006/42/EG BIL.II P.1, A)

Tillverkare och person som ar behdrig att sammanstélla den tekniska dokumentationen

Foretagsnamn:

Adress:

FAACS.p.A. Soc. Unipersonale
Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - [TALIEN

forsakrar hdrmed att nedanstaende maskin:

Beskrivning:

Modell:

Automatiska ddrren med 1 eller 2 dorrblad

AT400 AIRT CS

ar overensstimmande med nedanstende tillimpliga gemenskapslagstiftning:

Maskindirektivet 2006/42/EG (inklusive samtliga tillampliga &ndringar)

och att den tekniska dokumentationen har forfattats i enlighet med del A1 bilaga VII.
Dessutom har nedanstéende harmoniserade standarder tillampats:

Bologna, 08-10-2016

EN 16005:2012

SS-EN1S0 12100:2010

SS-EN 60335-2-103:2015

SS-EN 13849-1:2015 PL"c"KAT. 3
SS-EN 13849-2:2012

(E0
AMarcellan

el

EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Tillverkaren
Foretagsnamn:

Adress:

FAACS.p.A. Soc. Unipersonale
Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - [TALIEN

forsakrar hédrmed att nedanstéende produkter:

Automatik till automatiska dorren med 1 eller 2 dorrblad

Beskrivning:
Modell: A1400 AIRTKIT; A1400 AIRT PA;A1400 AIRT (S
aro de med ned je tillampliga |

Dessutom har

tiftning:
EMC-direktivet 2014/30/EU

Direktiv ROHS 2 2011/65/EU

tillimpats:

Bologna, 08-10-2016

SS-EN 61000-6-2:2005
SS-EN 61000-6-3:2007+A1:2011

(E0
AMarcellan

el
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FORSAKRAN FOR INBYGGNAD AV EN DELVIS FULLBORDAD MASKIN
(2006/42/EG BIL.II P.1, B)

Tillverkare och person som ar behdrig att framstélla relevant teknisk dokumentation

Foretagsnamn: FAACS.p.A. Soc. Unipersonale

Adress: Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - [TALIEN

forsakrar hérmed att for nedanstéende delvis fullbordade maskin:

Beskrivning: Automatiska dorren med 1 eller 2 dorrblad

Modell: A1400 AIRTKIT

har foljande grundldggande krav i maskindirektivet 2006/42/EG (inklusive samtliga tillimpliga andringar) tillimpats och uppfyllts:
RESS1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.15,1.1.6,1.2.1,1.2.3,1.3.4,1.5.1,1.5.11,1.5.13,1.6 3, 1.7.1,1.7.1.2,1.7.4

och att den aktuella tekniska dokumentationen forfattats i enlighet med del B i bilaga VII.
Dessutom har iserad: Jarder tillampats:

EN 16005:2012

SS-EN1S0 12100:2010

SS-EN 60335-2-103:2015

SS-EN 13849-1:2015

SS-EN 13849-2:2012
Tillverkaren deklarerar slutligen att ovannamnda delvis fullbordade maskin inte fér tas i drift forran maskinen den ska byggas in i har forsékrats dverensstimmande med kraven i det
ovannamnda Maskindirektivet 2006/42/EG.

Bologna, 08-10-2016 (E0
AMarcellan

el

FORSAKRAN FOR INBYGGNAD AV EN DELVIS FULLBORDAD MASKIN
(2006/42/EG BIL.II P.1, B)

Tillverkare och person som ar behdrig att framstélla relevant teknisk dokumentation
Foretagsnamn: FAACS.p.A. Soc. Unipersonale

Adress: Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIEN
forsakrar harmed att for nedanstéende delvis fullbordade maskin:

Beskrivning: Automatiska darren med 1 eller 2 dorrblad

Modell: A1400 AIRT PA

har foljande grundlaggande krav i maskindirektivet 2006/42/EG (inklusive samtliga tillampliga &ndringar) tillimpats och uppfylits:

RESS1.1.2,1.1.3,1.1.5,1.1.6,1.2.1,1.2.3,1.2.6,1.3.1,1.3.2,1.3.3,13.4,1.41,1.42.1,15.1,1.5.2,1.5.4,1.5.11,1.5.13,1.6.1,1.6.3,1.6.4,
1.6.5,1.7.1,1.7.12,1.74
och att den aktuella tekniska dokumentationen forfattats i enlighet med del B i bilaga VII.
Dessutom har nedanstéende harmoniserade standarder tillampats:
EN 16005:2012
SS-EN IS0 12100:2010
SS-EN 60335-2-103:2015
SS-EN 13849-1:2015
SS-EN 13849-2:2012
Tillverkaren deklarerar slutligen att ovannamnda delvis fullbordade maskin inte fér tas i drift forran maskinen den ska byggas in i har forsékrats Gverensstimmande med kraven i det
ovannamnda Maskindirektivet 2006/42/EG.

Bologna, 08-10-2016 (E0
AMarcellan

Mo
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INTRODUKTION TILL BRUKSANVISNINGEN

Bruksanvisningen informerar om procedurer och foreskrifter som maste f6ljas
for att garantera en saker installation och anvandning av systemet.

A

Innan man pabarjar ndgot som helst arbete pa produkten ska man noggrant lasa
och folja samtliga anvisningar.

Anvisningarna ska sparas for framtida referens.

Om inget annat anges ar matten i bruksanvisningen angivna i mm.

®

Nar bruksanvisningen uppréttades togs resultaten fran den riskbedémning
tillverkaren gjort pa hela automatikens livscykel i beaktande, i syfte att im-
plementera en effektiv riskreducering.

Nedanstaende faser i automatikens livscykel togs i beaktande:

- Mottagning/forflyttning av leveransen
Montering och installation
Finjustering och driftsattning

- Drift

- Underhall / eventuell problemlsning

- Bortskaffande vid slutet av produktens livslangd.
Nedanstaende risker kopplade till installation och anvéndning av automatiken
har utvarderats:

- Risker for installator/underhallstekniker (teknisk personal)
- Risker for automatikens anvandare
- Risker for produkten (skador)

1.1 SAKERHETSREKOMMENDATIONER
Installatoren/underhallsteknikern ansvarar for installation/provkorning av
systemet och for att fylla i ett register for systemet.

INSTALLATORENS/UNDERHALLSTEKNIKERNS SAKERHET

A

Installationen ska ske i enlighet med gallande standarder. Installatdrens sakerhet
arkopplad till miljo- och driftsvillkor som minskar riskerna far olyckor och allvarliga
skador s& langt det gar.

Vi vill uppmarksamma pa att den storsta andelen olyckor som intréffar pa
arbetsplatsen orsakas av att grundlaggande sakerhets- och olycksforebyggande
regler inte har foljts.

Installatdren/underhallsteknikern ska kunna bevisa eller intyga att han/hon
besitter lamplig teknisk kunskap for att kunna utfdra installation, provkdring
och underhallsarbete i enlighet med kraven i dessa anvisningar. Han/hon maste
lésa och folja informationen i bruksanvisningen.

En felaktig i
allvarliga personskador.

Nati q Ak

och eller felaktig anvéndning av p kan leda till

Installation och andra arbetsmoment ska utforas i den ordningsfljd som anges
i bruksanvisningen.

Folj alltid samtliga foreskrifter som anges i anvisningarna och i tabellerna med
varningar som ar placerade forst i avsnitten.

Automatikens komponenter far inte dndras pa nagot som helst satt.
Endast installator och/eller underhallstekniker far Gppna automatikens hélje.

FAAC avsager sig allt ansvar gallande sakerhet och automatikens funktion om
man anvander reservdelar som inte & i original FAAC.

Till A1400 AIRT CS levererar FAAC ett Register till systemet.

AT400 ART

SAKERHET PA ARBETSPLATSEN

A Installator/underhallstekniker ska vara vid god fysisk och psykisk hélsa och medve-
ten om samt ansvarig for de risker som kan uppsta vid anvéndning av en maskin.

Installationsarbetet krver sérskilda arbetsforhallanden. Dessutom méste lampliga
atgarder alltid vidtas for att forebygga risk for skada pa person eller foremal.

Folj alltid sakerhetsrekommendationerna.

Sparra av arbetsplatsen och forhindra tilltrade.

Arbetsomradet ska hallas i ordning och far aldrig limnas utan uppsikt.

Man far inte bara klader eller accessoarer (slipsar, armband...) som kan fastna
idelari rorelse.

Anvénd alltid den personliga skyddsutrustning som rekommenderas for det
arbete som ska utforas.

Anvénd alltid verktyg som & i gott skick.

Belysningen i arbetsmiljon maste ligga pa minst 200 lux.

g som

Anvénd den transport- och lyft i bruksanvis-
ningen.

Anvénd bérbara stegar av lamplig storlek som uppfyller kraven i géllande saker-
hetsstandarder och som & forsedda med krokar och halkskydd nedtill och upptill.

ANVANDARENS SAKERHET

Den anvandare som ar ansvarig for iken ansvarar ocksa for systemets drift.

Han/hon maste ldsa och folja informationen i bruksanvisningen.

Han/hon ska vara vid god fysisk och psykisk halsa och medveten om och ansvarig
for de risker som kan uppsta vid anvéndning av en maskin.

Belysningen méste ligga pa minst 200 lux.

Den person som ansvarar for att anvanda automatiken maste sakerstélla att
kontrollanordningarna inte anvands av andra personer &n de han/hon sjalv ut-
tryckligen godkant och utbildat. Anvéndaren farinte ge minderariga eller personer
med nedsatt mental eller fysisk formaga tkomst till kontrollanordningarna, om
de inte dvervakas av en vuxen som ansvarar for deras sakerhet.

Anvénd inte systemet om det uppstétt felfunktion.

Anvandaren far inte under ndgra omstandigheter utfora arbete innanfor auto-
matikens skydd eller pd de installerade komponenterna.

Anvandaren férinte heller utfora ndgot som helst arbete pa motorerna eller andra
systemkomponenter.

Vid felfunktion ska anvandaren avhalla sig fran alla forsok till reparation eller
direkta ingripanden. Anvandaren ska istallet kontakta en INSTALLATOR/UN-

DERHALLSTEKNIKER.
Anvandarenskasetlllanunderhallsarbetepasystemetskeruleslutande|enI|ghet
med nai denna bruksanvisning.

Installatdren/underhallsteknikern ska forse anvéndaren med all information
som kravs for att anvénda systemet och for att vidta dtgarder i nodsituationer.

Installatéren/underhallsteknikern ska Gverlamna systemets register till dgaren.

53226307 - Rev.A
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1.2 DE ANVANDA SYMBOLERNAS BETYDELSE

1

De beskrivna arbetsmomenten och stegen ska utforas i enlighet med sakerhets-
foreskrifter och givna anvisningari syfte att forhindra sadana risker som markeras
med symbolerna i nedanstaende tabeller.

Symboler: kommentarer och varningar i bruksanvisningen

BB 2 Symboler: arbetsverktyg (typ och métt)

VARNING
Anger risk for skada pa person eller foremal. Det beskrivna arbetsmomentet eller
steget ska utforas i enlighet med angivna anvisningar och sakerhetsforeskrifter.

VARNING RISK FOR ELCHOCK
Anger risk for elchock. Det beskrivna arbetsmomentet eller steget ska utforas i
enlighet med angivna anvisningar och sakerhetsforeskrifter.

OBSERVERA
Detaljer och specifikationer som ska foljas med storsta noggrannhet i syfte att
sakerstalla korrekt systemfunktion.

B e B b

HANVISNING TILL SIDA
Hanvisar till den sida siffran anger, for ytterligare detaljer eller fortydliganden.

N

HANVISNING TILL BILD
Hanvisar till den bild siffran anger.

HANVISNING TILL TABELL
Hanvisar till den tabell siffran anger.

=2
g

VARNING
Batterier och elektroniska komponenter far inte kastas tillsammans med hus-
hallsavfall utan ska ldmnas till en behorig atervinningscentral.

AT400 ART

=

SKIFTNYCKEL med angivet matt (6, 8...)

O

=

INSEXNYCKEL med RUND SKALLE med angivet matt (6, 8...)

©
6-8...

SPARSKRUVMEJSEL med angivet métt (6, 8...)

®

6-8...

=

STIARNMEJSEL med angivet mdtt (6, 8...)

N
ol

=

BORR for METALL med angivet matt (6, 8...)

N
o)

=

BORR for MURVERK med angivet matt (6, 8...)

VATTENPASS

FORSANKNINGSBORR med angiven vinkel (45°...)

S

GANGTAPP med angiven ganga (M6, M8...)

M6-MS...
CIRKELSAG
N
g SUGKOPPAR FOR GLAS
% PALLGAFFLAR

VERKTYG med JUSTERING AV VRIDMOMENT

Anger att man maste anvanda ett verktyg med vridmomentsjustering nar det
krévs av sakerhetsskal.

VRIDMOMENTSVARDE

Verktyget och vridmoment i Nm finns angivna i bilderna.
6installd till 2,5 Nm

T ex.: SKIFTNYCKEL

53226307 - Rev.A



B8 3 Symboler: Sakerhetsskyltar (SS-EN ISO 7010)

ALLMAN FARA
Anger risk for skada pa person eller foremal.

RISK FOR ELCHOCK

KLAMRISK / RISK FOR MUSKEL- OCH SKELETTSKADA
h skelettskad

FAAC
BB 5 Symboler: personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning som ska béras for att skydda mot eventuella risker
(t.ex. risk att krossas, skéra sig, klippa av kroppsdelar...):

Skyldighet att bara hjalm till skydd for huvudet.

Skyldighet att béra skyddsskor.

\ Angeratt detforeliggerriskatt klammas och/eller risk for muskel
\\ vid lyftning av tunga delar.

RISK FOR BRANNSKADA
\. Angeratt det foreligger risk for brannskada pd grund av att et frekommer delar
\ med hdg temperatur.

A
AAnger att det foreligger risk for elchock pa grund av att det forekommer spén-
ningsforande delar.

Anger att det foreligger risk att klimma hander/fotter pa grund av att det
g ; forekommer tunga delar.

RISK ATT KLAMMA HANDERNA
i§ Angeratt det foreligger risk att kiamma handerna pa grund av att det forekommer
delari rorelse.

RISKFORSKA'RSAR/AMPUTATION/PERFORERING

) "Anger att det foreligger risk att skira sig pa grund av att det forekommer vassa
Z > delar eller pa grund av att man anvander vassa verktyg (borr).

RISK FOR KLIPPNING
Anger att det foreligger risk att klippa av kroppsdelar pa grund av delar i rérelse.

ARISK FOR STOT/KROSSNING

/. Anger att det foreligger risk for st eller krossning pa grund av delar i rérelse.
] RISK FOR FORBRUKADE BATTERIER

RISK FOR FALLANDE FOREMAL
Anger att det foreligger risk att stota samman med foremal som faller fran
hag hojd.

Angeratt det foreligger milj6- och halsorisk i samband med forbrukade batterier

4 Alﬂ. pé grund av risken att vétskorna lacker ut.

£\ RISKATT STOTA SAMMAN MED LYFTKRANAR
y ﬂ  Anger risk for kollision/sammanstdtning med lyftkranar.

B8 4 Symboler: markeringar pa produkterna

[m] Skyldighet att ldsa anvisningarna

AT400 ART

Skyldighet att hara mask/glasdgon for att skydda gonen mot flisor vid an-
vandning av borr eller svets.

Skyldighet att bara arbetshandskar.

Skyldighet att bara horselskydd.

Skyldighet att béra arbetsoverall. Man fér inte bara klader eller accessoarer
(slipsar, armband...) som kan fastna i delar i rorelse.

=0 ®@®®

BB 6 Symboler: markeringar pa forpackningen
Viktiga markeringar for personers sakerhet och lastens skick:

Hanteras forsiktigt. Omtaliga delar.

Forvaras skyddad mot vatten och fukt.

FORBJUDET att stapla kollin.

Maximalt antal kolli som fér staplas, t. ex.: 2.

Anvand arbetshandskar.

Anvénd skyddsskor.

Anvind pallyftare.

Anvénd lyftkran.

OPROO®I

max
20Kg

20 kg ar MAXIMAL vikt som 1 person far lyfta.

F

g Lastens VIKT.
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2.

AUTOMATIK A1400 AIRT

extern

intern

kydd (XV1/XDT1)
kydd (XV1/XDT1)

Intern dvervakad oppni
Extern dvervakad oppni
SDK EVO

Nyckelfrsedd brytare for att lasaSDK EVO
Kontrollknappar for Nodstopp/Key/OPEN
Stromforsorjning 230V~

Interna dvervakade detektorer for saker oppning (XBFA)

Aatal

~ o v W .

|, &0
EME

230V~

medfljer leveransen
tillval
tillval
tillval
tillval

tillval

@1

2.1 FORUTSEDD ANVANDNING

System fran FAAC ur serien A1400 AIR T ar framstéllda for att automatiskt
aktivera, styra och kontrollera skjutdérrar med ett eller tva dérrblad och
linjér horisontell rorelse.

Automatiker ur serien A1400 AIR T ar avsedda att automatisera entréddrrar
som anvands uteslutande foér gangtrafik.

De &r 6verensstimmande med standard EN 16005:2012.

De dr avsedda for installation inomhus, for applikationer som uppfyller
specifikationerna i BB 7.

A Tillverkaren godkanner ingen annan anvandni

an den ovan angivna.

FAAC avsdger sig allt ansvar for felaktig anvandning eller anvandning som pa
nagot sétt strider mot automatikens avsedda anvandning.

ANVANDNINGSBEGRANSNINGAR
Automatiken far inte:

vara direkt exponerad for vader och vind

utsattas for direkta vattenstralar oavsett typ och storlek

anvandas utanfor de foreskrivna tekniska begransningarna. Framfor
allt &r det forbjudet att koppla automatiken till andra energikallor &n
de angivna.

AT400 ART

2.2 EJTILLATEN ANVANDNING
Det ar forbjudet:

att anvanda automatiken i strid med AVSEDD ANVANDNING;
attanvanda automatiken for installation av dorrar som skyddar mot rok
och/eller eld (branddorrar);

attinstallera integrerade antipaniksystem (APN) pa serieportar av typen
A1400 AIRT;

att anvanda automatiken om de rérliga eller fasta skydden har mani-
pulerats eller avldgsnats;

attanvanda automatiken pa platser dar det foreligger risk for explosion
och/eller brand. Férekomst av brénnbara gaser eller angor utgor en
allvarlig sakerhetsrisk (produkten &r inte certifierad enligt 94/9/EG ATEX);
att integrera andra system och/eller kommersiella utrustningar som
inte forutsatts;

att anvénda andra system och/eller kommersiella utrustningar fér en
anvandning som inte godkanns av respektive tillverkare;

attanvanda kommersiellaanordningar for andra syften an vad respektive
tillverkare avsett.

53226307 - Rev.A



2.3 MARKPLAT
Markplaten (£'2-1 placeras pa stodprofilen.

0Om leveransen omfattar A1400 AIRTKIT &r det installatorens ansvar att placera

markplaten pd en vél synlig plats('2- 1.

F44c

Forsaljningskod

i T

FA4A4c 105140 C€

s A1400AIR TKIT

‘} 105140000005140001

IDENTIFIKATIONSNUMMER
exempel:

1050400000 0114 0001
V A

Forsaljningskod Stigande nummer for tillverknings-
manad

——— Produktens beteckning

Tillverkningsmanad och -ar

2

Oversattning av bruksanvisning i original

AT400 ART
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Oversattning av bruksanvisning i original
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2.4 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

BB 7 Tekniska specifikationer
MODELL

Langd * [mm]

Djup * [mm]

Totalt djup med sjalvbarande karm* [mm]
Hojd * [mm]

Vikt** [kg]

Ant. dorrblad

MAXIMAL vikt dorrblad [Kg]
Passagedppning (Vp) [mm]

Langd karm [mm]

Maximal tjocklek pa inramat dorrblad [mm]
Matningsspanning

MAXIMAL forbrukad effekt [W]

Effekt i standby utan tillbehor
Anvéndningsfrekvens

Huvudmotor (med enkoder)

Maximal belastning tillbehor
Reservbatteri tid/datum

Reservbatteri rorelse

Dragkraft
Justering av oppnings-/stangningshastighet (tom) [cm/s]
Justering av partiell 5ppning
Justering av paustid [s]
Justering av paustid natt [s]
Klamskyddsutrustning
Overvakning skyddssensorer (EN 16005:2012)
Funktionen Energy Saving

Forflyttning i Low Energy
Driftstemperatur [°C]
Automatikens skyddsgrad

A1400 AIRT enkelt dorrblad
fran 1750 till 4600
234
289
100
MIN. 25 - MAX 43
2
110+110
frén 1100 till 3000
Vpx1,5+100
65
230V~ (+6% -10%) 50 Hz
140
3
100 %
stromforsorjd vid 36V
1A, 24V (exklusive SDK EVO)
Litium CR20323V
NiMh 24V 1800mAh
med kuggrem
10..75
5%...95% av full 5ppning
0..30
0... 240
i0ppning/stangning
kan forbikopplas
kan aktiveras
kan aktiveras
-20...+55
1P 23 (inomhusbruk)

* Automatikens matt och vikt anges exklusive totalmatt for [5pvagnar och dorrblad, vilka kan anvéndaranpassas

** For specifikation av vikten i forhallande till automatikens langd, se B8 11.

AT400 ART

A1400 AIRT dubbelt dorrblad
frdn 2200 till 6100
234
289
100
MIN. 31 - MAX. 55
4
60+60+60+60
frén 1400 till 4000
Vpx1,5+100
65
230V~(+6% -10% ) 50 Hz
140
3
100 %
stromforsorjd vid 36V
1A, 24V (exklusive SDK EVO)
Litium CR20323V
NiMh 24V 1800mAh
med kuggrem
20...150
5%... 95% av full 3ppning
0..30
0...240
i0ppning/stangning
kan forbikopplas
kan aktiveras
kan aktiveras
-20...+55
IP 23 (inomhusbruk)
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2.5 TYP AV SYSTEM SOM LEVERERAS

Automatiker fran FAAC ur serien A1400 AIR T kan levereras enligt nedan-
staende:

- Automatik levererad i ett kit: A1400 AIRT KIT
- Monterad automatik: A1400 AIRT PA
- Komplett entrédorr: A1400 AIRT CS

INSTALLATION | ENLIGHET MED TYP AV LEVERERAT
SYSTEM

A Vi rekommenderar att

pé vilket system som inforskaffats.
A1400 AIRT KIT

foljer angiven ordningsfoljd baserat

A. Forpackning med automatikens komponenter som ska monteras pa

stodprofilen FAAC

B. Forpackning med FAAC profiler som képts i 4,30 m eller 6,10 m langa
stanger.
Installationsfasernas ordningsfaljd (specifika avsnitt i bruksanvisningen)
- Inspektera och forbereda (§ 3)

- Skara profilerna (§ 5)

- Satta samman karmaverstycket: montera komponenterna pa stadprofilen
(anvand endast FAAC profiler) (§ 6)

- Installera karmoverstycke (§ 8)
- Installera darrbladen (§ 9) - for glasdarrar se (§ 10)
- Installera elektroniken (§ 12)
- Sétt i drift (§13)
A1400 AIRT PA

C. Automatik monterad pa FAAC* karméverstycke
Installationsfasernas ordningsfaljd (specifika avsnitt i bruksanvisningen)
- Inspektera och forbereda (§ 3)

- Installera karmdverstycke (§ 8)
- Installera dorrbladen (§ 9) - for glasddrrar se (§ 10)
- Installera elektroniken (§ 12)
- Sétt i drift (§13)
A1400 AIRT €S

C. Automatik monterad pa FAAC* karméverstycke
D. FAAC dérrblad (med TK20 eller TK50 profiler)

E. Forpackning med TK20 eller TK50 profiler for installation av dorrens
vaggram FAAC

AT400 ART

FAAC

Installationsfasernas ordningsfaljd (specifika avsnitt i bruksanvisningen)

- Inspektera och férbereda (§ 3)

- Installera dorrens vaggram (§ 8) med profiler av typen FAAC- TK50 eller TK20

- Installera karmdverstycke (§ 8)

- Installera darrbladen (§ 9) - for glasdarrar se (§ 10)

- Installera elektroniken (§ 12)

- Sétt i drift (§13)

* levereras med bestéllt matt och med automatikens komponenter redan
monterade.

53226307 - Rev.A

Oversattning av bruksanvisning i original




F44c

AUTOMATIKENS KOMPONENTER Véndskiva
Stodorofil

Germojlighet att fasta automatiken langs en barande végg i metall eller murverk.

Lopvagnar for dorrbladens stod/lopnina - (2 per dorrblad)
KIT med Sjalvbarande profil - TILLVAL prag

Oversattning av bruksanvisning i original

Ger mdjlighet att fésta karmoverstycket till sidoviggarna. Anvinds om detinte | Transmissionsrem
finns ndgon bérande végg att fasta stodprofilen pa eller om vaggen inte ar jamn.

Kittet omfattar:

- Sjalvbérande profil som ska monteras till stadprofilen for att skapa ett sjalvba-
rande karmoverstycke

- 2 sidodelar som ska anvandas for att fasta karmdverstycket till sidovéggarna
-Tvarsgaende profiler for att blockera en eventuell dverljuspanel som installerats

for den sjalvbarande profilen.
ovanfor den salvbarande profien A Man méste anvénda FAAC rem for A1400 AR T

FRONTHOLJE FOR FORSLUTNING (H100)

Modul for styrelektronik

— |

Aluminiumprofil for att forsluta karmaverstycket framtill.

Plattor med skruvar

+%

Tillbehor for installation av komponenterna.

Motor_med enkoder

AT400 ART 14 53226307 - Rev.A



Motorlés och intern frikopplina - TILLVAL

Verkar direkt pa Motor_1 genom att ldsa den mekaniskt sa att dorrbladen
behaller sin position.

Laset &r forsett med en intern frikopplingsutrustning som medger dppning i
nodsituation om behov uppstar.
Forberedd for installati

av extern frik

ustning.

(Overvakning - TILLVAL
Den magnetiska dvervakningssensor kanner av dérrens status: stangd/inte
stangd. Den &r forsedd med kontakt for anslutning av rela (t. ex. for att koppla
in ett larmsystem).
Mikrobrytaren med dvervakning pa motorlaset kinner av eventuella felfunktioner.
Forberedd for fjarraktivering av ljus- eller ljudsignal.

Verkar direkt pa Motor_1 genom att lasa den mekaniskt sa att dorr-
bladen behaller sin position.

Nodbatteri

Sertill att fungerar dven i fall av strsmavbrott.

SDKEVO -TILLVAL

Programmerings- och funktionsvéljare med display.
LKEVO - TILLVAL

Programmerings- och funktionsvéljare utan display.
KSEVO - TILLVAL

Nyckelforsedd funktionsvaljare utan display.

TK50 - Glidskor med beslag - TILLVAL
For forankring i vagg eller pa fast dorrblad (levereras i PAR).

AT400 ART

F44c

TK50 - Svéingbara glidskor - TILLVAL
For forankring till golv (levereras i PAR).

TK20 - Glidskor med beslag - TILLVAL
For forankring pa fast dorrblad (levereras i PAR).

w

Nedre styrprofil - TILLVAL
Ger mdjlighet att anpassa darrbladets nedre profil till glidskon.
Levereras pa 3 m langa sténger.

|

Ovre profil for dorrbladets faste - (1 per dorrblad) - TILLVAL
Tillbehdr for att anpassa dorrbladets dvre profil till 15pvagnarnas fasten.

Levereras pd 3 m ldnga stanger.

A

Borste till nedre styrprofil (H19 eller H25) - TILLVAL
Kompletterar golvstyrningssystemet.

!

Nedre glidskor for glasdorrar - TILLVAL
For glasddrrarnas glidning.

Gripdon for alasdorrar - TILLVAL

53226307 - Rev.A
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Oversattning av bruksanvisning i original

FAAC
3. INSPEKTERA OCH FORBEREDA

extern
intern
Intern dvervakad o Jetektor och stangningsskydd (XV1/XDT1)
Extern dvervakad 6 Jetektor och stangningsskydd (XV1/XDT1)

SDKEVO

Nyckelforsedd brytare for att IdsaSDK EVO
Kontrollknappar for Nodstopp/Key/OPEN
Stromforsorjning 230V~

Interna dvervakade detektorer for saker oppning (XBFA)

~o s W =

medfoljer leveransen
tillval
tillval

tillval
tillval

tillval

@3]

3.1 FORBEREDANDE KONTROLLER

Innan man péhérjar installationsarbetet ska man kontrollera den barande
vaggstrukturen och dorrens stabilitet. Vidta eventuella dtgérder som kravs for
att sakerstélla:

- fasthet och stabilitet och att det inte foreligger risk for att murverksstrukturen,
den fasta ramen eller automatiken lossnar och trillar ner.

- en jamn golvhelaggning, fri frén friktion och annat som hindrar dorrbladens
glidning

- att det inte forekommer négra vassa kanter (risk att skara sig)

- att det inte forekommer ndgra utstickande foremal (risk att fastna/dras med)

3.2 SYSTEMATISERING AV ELEKTRISKA
KABLAR

A Innan man paborjar nagot som helst arbete méaste man koppla bort den elektriska
natspanningen.  Om brytaren inte & synlig ska den forses med en skylt med
texten "VARNING - Underhallsarbete pagar".

A Det elektriska systemet ska & el med gallande foreskrifter i anvan-
darlandet.

Samtliga komponenter och material ska vara CE-markta och dverensstamma med
Lagspanningsdirektivet 2014/35/EU och EMC-direktivet 2014/30/EU.

Spanningsnatet ska vara forsett med en flerpolig termomagnetisk brytare med
lamplig &tgérdstraskel och Gppningsavstand for kontakterna som motsvarar eller

dverstiger 3 mm. Avskiljni syfte ska o amma med gallande foreskift
Spanningsnatet ska vara forsett med en differentialbrytare med ett troskelvarde
30,03 A.

Strukturens metalliska massor maste jordas.

el ] med gallande fore

J

A1400 ART 16

skrifter i installationslandet.

Kabelarea och isoleringsklass for kablarna i automatikens system ska dverens-
stimma med gallande foreskrifter och placeras i till syftet avsedda ror eller
slangar, antingen utvéndiga eller inbyggda.

Anvénd separata rdr/slangar till natspanningskablarna och anslutningskablamna
till kontrollanordningar/tillbehdr med 12-24V.

For att forhindra risken for elchock ska man kontrollera ritningen dver de
inbyggda kablarna och sakerstalla att det inte finns nagra elkablar i nérheten
av utgravningsstallen eller borrpunkter.

Kontrollera att det inte finns ndgra ledningar i narheten av utgravningsstallen
eller borrpunkter.

Kablarna och kabelinfaringarnas kopplingar ska forhindra att fukt, insekter eller
andra mindre djur trénger in.

Skydda forlangningskoppli med forgreningsdosor med IP-skyddskl
67 eller hogre.

Styrutrustningen ska placeras pa en lttillganglig plats som inte ar farlig for
and. Virek deraratt man placerar styrutrustningen inom synhall
frén automatiken.

Ommani ennd astedend dmma med foreskift
SS-EN 13850.

Respektera foljande hajder fran marken:

- styrutrustning = minst 150 cm
- nddstoppsknappar = max 120 cm

0m den manuella styrutrustningen ska anvandas av sjuka eller rorelsehindrade
personer ska den méarkas med lampliga piktogram och man maste sékerstalla
att den ar tillganglig dven for dessa personer.
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4. TRANSPORT OCH MOTTAGNING AV LEVERANS

FORFLYTTA FORPACKNINGARNA

alltid anvisnil pa emk

@ NETTOVIKTEN finns angiven pa emballaget.

RISKER

A A A

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

@

NODVEANDIGA VERKTYG

ENSKILD FORPACKNING

A140 AIR
e / .

RISKER

VANG AN

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

) ®

NODVANDIGA VERKTYG

Vid manuell lyftning ska det finnas 1 person tillganglig per 20 kg som ska lyftas.

AT400 ART

PACKA UPP OCH FORFLYTTA
RISKER

VAN

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

) @

NODVANDIGA VERKTYG

1. Oppna och ta ut samtliga delar ur emballaget.
2. Kontrollera att samtliga komponenter som bestallts finns medileveransen
och att de &r i gott skick (§ 2.5 - [B) 14).

Vid manuell lyftning ska man se till att det finns tillréckligt manga personer
tillgangliga for dorrbladets vikt: 1 person per 20 kg som ska lyftas.

0Om leveransen inte ar korrekt ska man fdlja instruktionerna i de Allmanna ko-
pevillkoren som finnsi forsaljningskatalogen pa webbsidan www.faacgroup.com.
Uppackade varor ska forflyttas for hand.

Vid behov av transport ska produkterna forpackas pa lampligt stt.

Efter dning ska sédant kastasildmpliga behallareienlighet med
gallande standarder for avfallshantering.

Emballagets material (plast, polystyren, etc.) kan vara farligt och far drfor inte
lamnas inom réckhall for barn.

53226307 - Rev.A
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Oversittning av bruksanvisning i original

FAAC
5. SKARA PROFILERNA

®

RISKER

Om leveransen omfattar A1400 AIR T KIT maste man skéra profilerna till det
angivna mattet. Detta arbetsmoment utfdrs pa verkstad. Efter skamingen gar
man vidare till att montera komponenterna pa stodprofilen.

Anvisningar for forflyttning: [&) 17.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

HOEO®

NODVANDIGA VERKTYG

Skér enlig

Anvénd en skarmaskin med linjar sag eller cirkelsag, med blad som &r anpassat
for att skara metall.

Det &r forbjudet att anvanda handsag

Anvénd endast utrustning som dr i gott skick och forsedd med alla nodvandiga
sakerhetsanordningar.

Respektera alltid anvisningama fran utrustningens tillverkare.

Skamingsarbetet far endast utforas av personal som &r behorig att anvanda
den aktuella utrustningen.

t de matt som finns angivna i &8 8.

BB 8 Matt for skarning av profilerna
Profil som ska skaras Skarmatt [mm]

- Stodprofil

Lt=Vpx 1,5+ 100

- Holje till karmdverstycke
- Sjalvbarande profil (TILLVAL)

- Profil for inkoppling av dorrblad (TILLVAL)
- Nedre styrprofil (TILLVAL)

Karmoverstyckets Idngd (Lt) ska beraknas baserat pd passagedppningens matt (Vp).

100 mm motsvarar dverlappningen mellan darrbladen (50 + 50). Om Gverlappningen skiljer sig frén detta matt kommer mattet
Ltatt variera i relation dartill.

Redan i bestaliningsfasen maste man kanna till mattet pa passagedppningen (Vp) som uppmtts pa installationen, eftersom
profilerna kan levereras pa stanger som &r 6100 mm langa.

La
Mittet pa dorrbladets bredd (La) beror pa passagedppningens (Vp) mtt, antalet dorrblad och forutsedd Gverlappning.

50

50

La

Vp

@4

AT400 ART
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6. MONTERA KARMOVERSTYCKET

®

Om leveransen omfattar A1400 AIR T KIT méste komponenterna monteras pa
stodprofilen. Detta arbetsmoment utfors pa verkstad. Det monterade karmaver-
stycket flyttas sedan till installationsplatsen.

For anvisningar géllande forflyttning, se [®) 17.

RISKER

A A A A A

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

) @

NODVANDIGA VERKTYG
1 4080
g18mm  6-8-10-13 5

A Anvénd en momentnyckel for att né angivna vridmoment (Nm)

Vid manuell lyftning ska man se till att det finns tillrackligt manga personer
tillgangliga for dorrbladets vikt: T person per 20 kg som ska lyftas.

6.1 FORBEREDANDE MOMENT FOR
SJALVBARANDE KARMOVERSTYCKE (i
forekommande fall)

®

ENDAST i de fall karmdverstycket ska fastas till sidovéggarma maste det sjalvbé-
rande karmoverstycket forberedas:

stodprofil, sjalvbarande profil och sidobeslag ska monteras innan man monterar
automatikens komponenter.

1. Fast stodprofilen pa den sjalvbarande profilen @'5-D:

F44c

- borjamed att fasta vid en vertikal Gppning i ena dnden och en horisontell
Oppning i den andra dnden.

® Kontrollera planinstéllningen med hjalp av ett vattenpass.

- ga vidare och gor dvriga forankringar med ett avstand dem emellan pa
200 mm; alternera mellan vertikala och horisontella 6ppningar.
2. Fast sidobeslagen till &ndarna:
- placera plattorna pé avsedd plats och fast de 2 sidobeslagen till stod-
profilens och den sjalvbarande profilens andar (2'5-@.

CD anvand medfdljande skruvar och plattor

O) @

P 200 200 -
30 30 ) <
30
N
~ \],/]
Y =
g
n
~
"
@s |
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Oversattning av bruksanvisning i original

FAAC
6.2 MONTERA KOMPONENTERNA

Respektera positionerna i respektive schema: [&B) 59/ 60/ 62.

MEKANISKA STOPP

A ENKELT DORRBLAD: kréver 4 mekaniska stopp Placera dem till en brjan vid
profilens bada andar.
DUBBELT DORRBLAD: kréver 8 mekaniska stopp Placera till en borjan 4 st. vid de
béda andarna och 4 st. mitt pa profilen.

1. Férin de mekaniska stoppen fran sidan eller framifrén (Z'6-.
2. Kontrollera att de vilar i korrekt position pa profilen - (£'6-@ och fst
varje mekaniskt stopp provisoriskt (Z'6-3).

@ Nér man monterat darrbladen ska stoppens position regleras.

T =y

®

IIIIIIIIIIIIIII)

0

@6
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FAAC
ELEKTRONIKMODUL

1. Sattiskruvarna med plattor i de 2 Gppningarna sa som visas i (Z'7-0.
2. For pé elektronikmodulen pa profilen fran sidan med hjilp av de tva plattorna (2'7-@.

@

AT400 ART N 53226307 - Rev.A
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SAKERHETSKABLAR OCH DISTANSHALLARE
1. For pa den bredaste dnden pa vardera kabel pa stodprofilen (£'8-(D.
2. For pa 2 stotdampande distanshallare (2'8-@ pa profilens kant. Om

profilen &r langre @n 3 m ska man ldgga till en extra distanshallare i
mitten (Z'8-Q.

MOTOR
1. For pa motorn pa stodprofilen fran sidan.
2. Fast med hjalp av de 3 plattorna med skruvar (£'9-@.

Oversattning av bruksanvisning i original

"o o
o
o aal®

@9 @10 |

AT400 ART 2 53226307 - Rev.A



VANDSKIVA
1. For pa vandskivan fran sidan (210-Q.
2. Fast med hjalp av de 2 plattorna med skruvar (Z'10-@.

OVERVAKNING AV MOTORNS FRIKOPPLING
(TILLVAL)
Installera mikrobrytaren pd motorlaset (£'13.

INTERN FRIKOPPLINGSANORDNING

Man méste skruva loss och ta bort vredet for att kunna Gppna automatikens hdlje
efter att man monterat den inre frikoppli ini

gen.

1. Dra at justeringsmuttern med respektive lasmutter (Z11-(.

2. Drautcirka 20 cm stalkabel fran manteln. Forin kabeln i justeringsmuttern
och dra in den i frikopplingsanordningen (Z 11-.

3. Dra &t skruven (Z'T1® for att blockera stalkabeln.

4. Forden svarta kabelmanteln motjusteringsmuttern och dra at justerings-
skruven helt till beslaget.

5. For pa tvé plattor p& profilen (2"14-® och montera frikopplingsvredet
pa sidobeslaget.

6. Blockera vredet: dra och rotera det 90° (£'T1. Vredet ska stanna kvar i
denna position.

7. Drakabeln med mantel genom de till syftet avsedda kabelkanalerna hela
végen till motorlaset. Undvik att vika manteln for mycket.

8. Forkabeln med mantel till delen @i(2'12 och skar av 6verflodig mantel.

9. Dra kabeln genom skenan (212-®) s4 att skenan kommer i kontakt med
den. For in kabeln i kiimman @.

10. Dra blocket (®) till andldge sa att fjadrarna trycks ihop. Dra at klammans
skruv @ for att Iasa stalkabeln.

11. Skar av 6verflodig stalkabel.

i,

N
) S
Wy

Oversattning av bruksanvisning i original

FUNKTIONSTEST FOR MOTORLAS_1
Motorn ska vara fri att rora sig: motorlaset ska inte vara inkopplat pd mo-
toraxelns koppling.

- Skruva pé justermuttern (211 for att stilla in kabelns spanning.

@14 |

@12
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Oversattning av bruksanvisning i original
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- Lossa vredet genom att vrida det 90° och kontrollera att frikopplaren
fungerar.

- Dra i vredet for att kontrollera att mikrobrytaren for dérréppning
(Z12-@) aktiveras.

Om man behaver installera en yttre frikoppling ska man anvanda de till syftet
avsedda nyckelk For in frik kabeln pa till syftet avsedd plats
i motorlaset.

BORRA | HOLJET

Borra ett hdl med 18 mm diameter pa holjets ldngsgaende markering
@15-@.

Halet ska vara centrerat i forhéllande till frikopplingsvredet.

SENSOR FOR OVERVAKNING AV STANGD DORR
(TILLVAL)

@ Montera pa den [dpvagn som &r ndrmast stangni PE
1. Skruva fast magneten (2'16-( pa lopvagnen (anvind det gangade hal
som ar avsett for att fasta remmen).
2. Montera sensorn pa beslaget med hjalp av de till syftet avsedda plast-
muttrarna (2'16-@.
3. Forengédngad platta med skruv pa plats pa stodprofilen och fast beslaget
216-0.

Nér man installerat dorren maste man kontrollera positionen for att sakerstalla
att sensor och magnet ar i linje med varandra nér dorren ar stangd.

NODBATTERIER

1. For pa tva plattor pa stédprofilen enligt vad som visas i (£'17.

2. Fast batteristodet till stodprofilen med 2 skruvar och sakringsbrickor
(medfoljer).

Kontrollera etiketten pa nddbatteriet med datum och logotyp via fonstret i
batterihéllaren (2'17-®)

Z16 I

IDENTIFIKATIONSNUMMER
exempel:

75501500 2015
e

Forsaljningskod

tillverkningsar (§3aa)

[@‘17'
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FAAC
7. MONTERA KARMEN A1400 AIRT CS

RISKER

A A A A

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

) W)

NGDVANDIGA VERKTYG
; g mellanligg till E
0 8mm 5 glas 99 E

A Anvénd en momentnyckel for att stalla in de angivna vridmomenten (Nm).
Vid bestéllning av dorrkarmen ska man komma ihdg att sakerhetsavstandet vid N
oppning maste uppfylla kravenistandard EN 16005:2012 eftersom ing: 218
for dppningsskydd kan installeras for dorrar av typen A1400 AIRT.

Vid manuell lyftning ska man se till att det finns tillrackligt manga personer
tillgangliga for dorrbladets vikt: 1 person per 20 kg som ska lyftas.

7.1 ENTRE MED PROFILER AV TYPEN TK50

FORBEREDANDE MOMENT

1. Kontrollera installationsutrymmets stabilitet (murverk, metallkonstruk-
tion, etc.)

2. Tamatten pd utrymmet.

Dérrkarmen ska fstas till strukturen med lampliga fastanordningar (kilar,
sjalvgangade skruvar, etc. ).

3. Mat dorrkarmen och jamfor med utrymmets matt.
4. Kontrollera med hjélp av ett vattenpass att golvet &r jamnt.

Kontrollera att det inte finns nagra hydrauliska spolar eller elektriska ledningar
under golvet i narheten av de planerade borrpunkterna.

MONTERA KARMEN
Leveransen omfattar:

- ovre karméverstycke med forstarkningsplatta for A1400 AIRT

19
- 2rorliga dorrblad, monterade med eller utan glas
- 2 fasta laterala dorrblad utan glas, ska monteras samman med 6vre

karmoverstycke

- tatning till de fasta dorrbladens glas

paket med skruvar fér montering av karmen

1. Montera den 6vre kompensationsprofilen i Gppningen (STD I6sning)
@19-O.

2. Fast med lampliga skruvar med ett avstand pa minst 500 mm.

3. Montera entréddrrens delar, vilka utgors av de tva dorrbladen som &r 6pp-
na upptill, och koppla samman med karméverstyckets kopplingsprofil,
med hjalp av kopplingsbeslaget som visas i (£'19- @. Koppla samman
karméverstycke och profil med hjalp av de medféljande skruvarna.

4. Lyft den sammansatta entrédorren.

5. Placera entrédérren i utrymmet och for in den péa den 6vre kompensa-
tionsprofilen.

6. Kontrollera planinstéllningen med hjalp av ett vattenpass.

7. Fastde laterala kompensationsprofilerna med lampliga skruvarindrheten
av stiftskruvarna (£20-®.

8. Kontrollera vertikalinstallningen med hjalp av ett vattenpass.

9. Justera avstandet mellan dorrbladets profil och kompensationsprofilen
med hjilp av stiften som sitter pa profilen (2'20-®. Denna instillning
korrigerar eventuella defekter pa vaggens yta.

10. Kontrollera vertikal och horisontal planhetsinstallning.
11. Fast det fasta dorrbladets sidor enligt vad som visas i (220-@).
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FAAC
ska man

Om man behdver skara kompensationsj i vera linjein-
stllningen for halen, som har olika avstand. Vi rekommenderar att man gor
referensmarkena for skarningen med start uppifran.

P b

FASTA DE FASTA DORRBLADEN
De fasta dorrbladen kan vara:

- med lag sockel

- med hog sockel
Fast det fasta dorrbladet till golvet genom att borra igenom dérrbladet
@21 och fasta det med lampliga skruvar och dubbar.

- Anvand lampliga borr och pluggar med skruvar.

Kontrollera att det inte finns nagra hydrauliska spolar eller elektriska ledningar
under golvet i narheten av de pl deb |

MONTERA RORLIGA DORRBLAD
Montera dorrbladen enligt beskrivning i § 9 [w) 31.

MONTERA GLASEN
1. Placera de 3 mellanlaggen pa profilens nedre del (221-@.
2. Placera glaset pa mellanlaggen. (2'22- @@

Vid hantering av glasen ska man flja de sakerhetsforeskrifter som finns angivna
i kapitlet Sakerhet.

3. Fast glaset med hjalp av de medféljande glasforankringarna (222-®).
4. Sattitatningen langs hela omkretsen.

Tatningen ska foras in med den flikiga sidan vand mot profilens insida (2"22-(D.

MONTERA KARMOVERSTYCKET PA DEN OVRE PROFILEN
Installera det monterade karmoverstycket pa den vre profilen med hjalp av
lampliga fastspanningsanordningar.

Nar karmoverstycket monterats ska man utfora alla nédvandiga procedurer for
att fasta dorrbladen till Iopvagnarna, i enlighet med anvisningarnai kapitlen
géllande montering av kittet.

Aven justeringsprocedurerna finns i kapitel § 8.

7.2 ENTREDORR MED PROFILER AV TYPEN
TK20

FORBEREDANDE MOMENT
1. Kontrollera installationsutrymmets stabilitet (murverk, konstruktions-
stal...)

2. Tamétten pd utrymmet.

Darrkarmen ska féstas till strukturen med lmpliga féstanordningar.

Kontrollera att det inte finns nagra hydrauliska spolar eller elektriska ledningar
under golvet i narheten av de planerade borrpunkterna.

3. Mat dorrkarmen och jamfor med utrymmets matt.
4. Kontrollera med hjélp av ett vattenpass att golvet &r jamnt.

MONTERA KARMEN
Leveransen omfattar:

- 4 dorrblad (2 fasta blad och 2 rérliga blad med glasen monterade).
- laterala och 6vre kompensationsprofiler
- profil for linjeinstéllning
- tatning till fasta dérrblad
- glidskor till golvet
. Montera den 6vre kompensationsprofilen (£23-D.
. Montera de laterala kompensationsprofilerna (£'23-@.
. Montera profilen pa golvet (2'23-®.
. For in det fasta dorrbladet genom att luta det och fasta det i den Gvre
profilen 224 D @ ®.
. Placera dorrbladet plant i vertikal riktning och fast det dérefter.
6. Montera den 6vre labyrintprofilen (£24-®).

AW -

[
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MONTERA RORLIGA DORRBLAD
Montera dorrbladen enligt beskrivning i § 9 [w) 31.

MONTERA KARMOVERSTYCKET PA DEN OVRE PROFILEN
Installera det monterade karmoverstycket pa den dvre profilen med hjalp av
lampliga fastspanningsanordningar.

Nar karmoverstycket monterats ska man utfora alla nédvéandiga procedurer for
attfasta dorrbladen till lopvagnarna, i enlighet med anvisningarnai kapitlen
géllande montering av kittet.

Aven justeringsprocedurerna finns i kapitel § 8 5 28.

fast rérli?t
dorrblad dorrblad

L~

T|‘

1 s
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FAAC
8. INSTALLERA KARMOVERSTYCKET

RISKER 8.2 FASTSATTNING TILL VAGG
A A A A A Den stddjande vaggen maste vara anpassad for entrédarrens vikt (automatik med
- dorrblad). Vi rekommenderar att man anvander dubbar med lampliga skruvar
PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING och korrekta vrid
1. Lyftstodprofilen till den faststallda installationshéjden.
2. Markera borrpunkterna pa vaggen.
NODVANDIGA VERKTYG Kontrollera planinstliningen med hjalp av ett vattenpass.
O 3. Gor halenivaggen.
0 % - Anvénd borr som &r lampliga for viggens material.
@8mm 8-10-13 5 4. Lyftstodprofilen. Fast den till att borja med vid en vertikal 6ppning i ena

anden och en horisontell 5ppning i den andra é@nden.

Vid manuell lyftning ska det finnas 1 person tillganglig per 20 kg som ska lyftas. & Kontrollea planinstallningen med hjalp av ett vattenpass.

8.1 FORBEREDANDE MOMENT 5. Fastden darefter forsti mitten och sedan pa 6vriga punkter. Alternera mel-
e . e L . lan vertikala och horisontella éppningar vid ett avstdnd p& 200 mm (£'25.
1. Infor fastningen maste man tillfalligt montera ner holjet och elektronik-

modulen och ta bort de komponenter som ér i végen for arbetet. ® Nair karmaverstycket harinstallerats skaman séita tillbaka samtliga komponenter
som flyttats och montera tillbaka elektronikmodulen pa rétt plats.

For att underlatta vid atermontering av komponenterna ska man markera deras

positioner. Montera slutligen tillbaka sakerhetskablar och hélje.

Placera automatiken pa golvet, dra ut sékerhetskablarna och ta bort
skyddshdljet.
- Lossa skruvarna till elektronikmodulen och ta bort den.
Lossa skruvarna till de komponenter som sitter i vagen for arbetet (t.ex.
motorer) och dra av dem frén profilen.
2. Faststall installationshojd for stodprofilen:

- for dorrblad med karm med standardhdjd pa 2,5 m ska man rdkna med
totalmatt pd (£'72a (275

A Avstandet mellan stadprofilens Gversta del och taket méste vara minst 80 mm
(Z25.

Kontrollera planinstéliningen med hjalp av ett vattenpass.

3. Gavidare i enlighet med aktuell typ av installation:
- FASTSATTNING TILL VAGG[& 28
- SJALVBARANDE FASTSATTNING med TILLVALSPROFIL [ 29 - om
den férutsatts for specifika behov.

@ Skruvar och dubbar medfaljer ej.

200 200
30 30 _ _ . P 30

8

m-I-r .

~
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8.3 MONTERA DEN SJALVBARANDE

AUTOMATIKEN
(IFOREKOMMANDE FALL)

A Destddjande sidovéggarna méste vara anpassade for entrédarrens vikt (automatik
med darrblad). Vi rekommenderar att man anvander dubbar med limpliga skruvar
och korrekta viidmoment.

@ | den sjalvbérande versionen av automatiken (i forek fall) érstodp
1 pa den sjalvbrande profilen och pé sidobeslagen [ 19.

1. Lyft automatiken till den faststéllda installationshojden och markera
borrpunkterna pa vaggen, i de 4 6ppningarna i vardera sidobeslag.

A Kontrollera planinstéllningen med hjélp av ett vattenpass.

2. Gor halen i sidovaggarna.
- Anvand borr som &r lmpliga fér materialet (£'26.
3. Lyft automatiken och fést den till sidovaggarna:

- Anvédnd 4 lampliga vdggpluggar i de 4 halen i vardera av de tva sidobe-
slagen (£'27.

A Kontrollera planinstéliningen med hjélp av ett vattenpass.

4. Om profilens langd Gverstiger 3000 mm maste man montera dragstag,
antingen till vdggen eller till taket beroende pé aktuell situation, i central
position for att forhindra att karméverstycket bojs pa mitten.

Anvénd dragstag i stal som klarar en last pa 600 kg (kontaktytan pé kabeln med
den sjalvbarande profilen maste vara minst 70 mm?2)* (£'28.

5. Antal dragstag som krévs beror pa profilens langd:
- mellan 3000 mm och 4000 mm kraver ett centralt faste.
- mellan 4000 mm och 6100 mm kraver tva mellanliggande fasten.

Vi rekommenderar dock att man alltid monterar ett dragstag i mitten, dven om
langden inte dverstiger 3000 mm.

AT400 ART
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@ Skruvar och dubbar medfoljer j.

Oversattning av bruksanvisning i original

|:|

® Dragstag medfoljer ej.

—

*minst 70 mm?2
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SVENSKA

Oversattning av bruksanvisning i original

VS

8.4 MONTERA OVERLJUSFONSTER
(TILLVAL)

Overljusfonstret ar ett tillval som levereras tillsammans med det sjélvbdrande
karmoverstycket.

1. For in panelen med Gverljusfonstret i 6ppningen i den sjalvbarande
profilen (£'29.

2. Hall panelen upplyft for att sétta i profilerna vid ett jgmnt avstand (£'30.
3. Sénk panelen sd att den stods mot profilerna (£'31.
4. Fast ett dragstag (medfdljer ej) i mitten (£'32.

Anvénd dragstag i stal som klarar en last pa 600 kg (kontaktytan pé kabeln med
den sjélvharande profilen maste vara minst 70 mm2) * (£'28.

®

Antal dragstag som krévs beror pa profilens langd: ordna med ett dragstag per
2500 mm.

E
Z
7

K\

Z @
Z
Z

2
DWW

29

e

@ Dragstag medfoljer ej.

* minst 70 mm?2

T

@32

AT400 ART

53226307 - Rev.A



9. INSTALLERA DORRBLADEN

RISKER

A A A

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

0 ® ®

NODVANDIGA VERKTYG

a7

x Vid manuell lyftning ska det finnas 1 person tillgénglig per 20 kg som ska lyftas.

9.1 MONTERA DE NEDRE GLIDSKORNA

GLIDSKO MED BESLAG TK50
For forankring till vigg eller fast dérrblad (£'33.

- anvand lampliga skruvar (medféljer ej).

SVANGBARA GLIDSKOR TK50
For forankring till golv (£'34.

- anvénd lampliga skruvar (medfoljer ej).

GLIDSKO MED BESLAG TK20
For forankring till fast dérrblad (£'35.

- anvand lampliga skruvar (medfdljer ej).

A Kontrollera dorrbladets vertikala planinstéllning.
Nér dorrbladet &r oppet eller stangt ska glidskon befinna sig helt innanfar
dorrbladets nedre profil.
)
Avstandet mellan glidsko och nedre profil ska vara 4mm (ref.(4) (£'33-
(£34(2'35).

2

26

@34

Oversattning av bruksanvisning i original
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Oversattning av bruksanvisning i original

F44c

9.2 MONTERA PROFILERNA PA DORRBLADEN

Innan man installerar dérrbladen ska man kontrollera att det inte foreligger risk
att skara sig eller dras med.

Kontrollera dorrbladets vertikala planinstéllning.

Avlagsna eventuella utskjutande delar och/eller vassa kanter pa karmen och pa
drrbladen.

1. Placera och stt fast fastprofilen pa dorrbladets évre del (£'36.

Anvénd skruvar som &r anpassade efter dorrbladets vikt och tillampa lampligt

2. Placeraochsitt fast den nedre styrprofilen pa dérrbladets nedre del (£'37.

9.3 MONTERA DEN NEDRE BORSTEN
(TILLVAL)

1. Skar borsten till samma langd som dérrbladet.

2. Forin borsten i det till syftet avsedda utrymmet i den nedre styrprofilen
@37-0.

GLASDORRAR

® For installation av glasddrrar hanvisar vi till avsnitt: § 10 39.

9.4 INSTALLERA DORRBLADEN

Installera varje dorrblad enligt beskrivning nedan.
- Folj de métt som finns angivna i schemana (£'72a (@76 e:
- (276 -[h) 59 for automatiker med enkelt dérrblad &t HOGER
- (£77-[B 60 for automatiker med enkelt dorrblad &t VANSTER
- (278-[ 62 for automatiker med DUBBLA dérrblad

Vid manuell lyftning ska det finnas 1 person tillgénglig per 20 kg som ska lyftas.

A Stallin mottryckshjulet (2'51 [) 38.

AT400 ART

@ Skruvar medféljer ej.

@37
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9.5 FORBEREDA YTTRE VAGNAR

Montera hjulen till stalkabeln pa de yttre I6pvagnarna.

1. Hjuleti(2'38- fasts genom att man for in skruven genom det gangade
halet i lopvagnen.

2. Det andra hjulet fasts till den langa I6pvagnen med hjélp av skruv och
mutter i 5ppningen och spannplattan (#'38-@.

F44c

O]

\\\\\\\\\\\

3. Nérman monterat stalkabeln pa de 2 hjulen (&'39-(D ska man blockera de
2 styckena stalkabel under plattorna enligt vad som visas i (2'39-@ och
lasa fast dem med de 4 medféljande skruvarna. Plattorna ska placeras pa
vagnens 6vre del enligt vad som visas i (39-@.

4. Férslut stdlkabelns bada dndar med kabelskor (£39.

. Justerastalkabelns spanning via 6ppningen sa att de 2 delarna ér parallella.

6. Blockeradarefter med hjalp av skruven som stoder mot hjulaxeln (2'39-@.

[
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Oversattning av bruksanvisning i original

F44c

for darefter in enheten med yttre vagnar fran sidan (£'40 .

@40 .

9.6 MONTERING AV TELESKOPISK PROFIL

For montering av den teleskopiska profilen anvands 3 st. 2 meter langa

stanger som stlls i linje och skars till ett matt motsvarande ldngden pa

karmoverstycket Lt.

1. Férinde3 stangernai profilen fran sidan som &r 200mm (£'41-(D). Anden
kommer att bli 50mm (Z4+(2).

2. Darefter ska man positionera stangerna korrekt, stalla teleskop-profilen
till stoppldge pa huvudprofilen och fasta med hjélp av sexkantskruvarna
med tillhérande sékringsbricka C'fﬂ—@ .

[Eg ]

AT400 ART
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F44c

9.7 PLATTA PA TELESKOPISK PROFIL

1. Stéll de yttre dorrbladen till helt 6ppet ldge mot de yttre mekaniska
stoppen (£'42-(D) .

2. Anvénd tabell A eller B fér enkelt dorrblad &t hoger eller vénster (£'78
eller dubbelt dérrblad (£'80 , fér att borra hélen med 5 mm diameter
frén utsidan pa den teleskopiska profilen enligt vad som anges i (£'42-(2)
for att fasta plattan pa stalkabeln.

3. Ta hjalp av referenslinjen pa den teleskopiska profilen och tillhérande
klistermall for att se till att de tva hélen i plattan &r i linje (£'42-() .

4. Fast dérefter plattorna med de medfdljande skruvarna (£'42-(3)

9.8 FORBEREDA INRE VAGNAR
1. Montera stéd och beslag (£'43-D(®.
2. Montera remkopplingen (£'43-3).

@43
53226307 -Revh
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F44c

3. Montera vagnarna pé dorrbladets stéd (&' 44-D(2).
4. Montera beslaget for att fasta de yttre vagnarnas stalkabel (£'44-3)

Oversattning av bruksanvisning i original

@46 |
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9.9 FASTA STALKABEL

1.

Stall dérrens inre dérrblad till stangt lige (£'47-(D) .
. Sékerstall att det finns 25mm Gverlappning mellan yttre och inre dorrblad

@Z47-0.

. Frén dettaldge skaman anvanda beslagen for att blockera de yttre vagnarnas

stélkabel (£'47-3).

. Féstkabeln under beslagen med hjélp av de medféljande skruvarna (£'47-3).

F44c

[ @47
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A140 AIRT VA

400 ART
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F44c

9.10 STALLA IN DORRBLAD OCH LOPVAGNAR

Justera dorrbladens hojd och djup med hjalp av I6pvagnarna.
Stallin mottryckshjulet for att forhindra att I6pvagnen &ker ut frén glidskenan.

DORRBLADENS HOJD

@ Med hjélp av I6pvagnarna kan dorrbladens hojd stéllas in till +7,5 mm.

1. Lossa de tvé skruvarna nagot (2'49-(.

2. Foratthoja dorrbladet ska man vrida skruven @i medurs riktning. For att
sanka dorrbladet ska man vrida skruven @ i moturs riktning.

3. Dra 4t de tvé skruvarna (Z'49-(D.

DORRBLADENS DJUP
1. Lossa de 2 skruvarna (Z'50-0.

2. Flytta dorrbladet i de tva 6ppningarna i I6pvagnarnas botten efter
6nskemal.

3. Draatde 2 skruvarna (@'50-®.

Efter instaliningen ska man kontrollera dgrrbladets vertikala och horisontala
planhet med hjalp av ett vattenpass.

MOTTRYCKSHJUL

1. Lossa skruven @'51-QD.

2. Stéll in héjden genom att lata hjulets stod glida i den diagonala Gpp-
ningen @'51@.

- Hjulet ska féras narmare den dvre profilen (&'51-®). Vi rekommenderar
attman placerar ett mellanldgg pa 0,5 mm mellan hjul och profil. Ta bort
mellanlédgget efter instéllningen.

3. Dra &t skruven (&51Q.

Forflytta dorrbladen for hand for att kontrollera att mottryckshjulet kan glida fritt
ldngs hela banan. | llera att det inte fo nagra frikti k
med stadprofilens yta.

AT400 ART
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10. INSTALLERA GLASDORRAR

RISKER

A A A

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

0 ®

Vid manuell lyftning ska det finnas 1 person tillganglig per 20 kg som ska lyftas.

A Respektera glasets tjocklek som &r = 10-11 mm.

Glaset ska borras i enlighet med anvisningarna i @52-(.

For in en bussning i varje hél i glaset (£52-2.

Gor 2 hal i gripanordningens profiler @'52-®-@.

Skar till 2 bitar glastétning med en langd motsvarande L.
Borra tatningarna pa samma plats som halen i glaset (£'52-®
For pa de 2 tatningarna pa profilerna (2'52-®.

Rengor glaset och satt i det i gripanordningen.

NSOV AcWwWN =

Kontrollera att tétningen sitter pa plats.

F44c

8. Montera gripanordningen i nedanstaende ordningsféljd: for pa delarna
och @ pé de 2 plattorna ® .

9. Dra 4t de 2 stiftskruvarna (@'52-@

10. Delen @ ska vara i linje med fésthalen pa vagnen (#'53-G)

11. For in 2 férzinkade skruvar med férsankt huvud i halen (2'52-®).

& Glaset méste foras in hela vdgen tills det ror vid gripanordningarnas dvre profil.
Om gripanordningens grepp pé glasetinte ar korrekt foreliggerrisk att glaset faller
ner. Gripanordningens bada profiler méste vara i linje med varandra.

Stéll in de bada plattornas position pa dérrbladet.
- F&lj de métt som finns angivna i schemana (£'72 0 (€73 e:
- (76 - 59 for automatiker med enkelt dérrblad &t HOGER
- [@77-[B 60 for automatiker med enkelt dorrblad &t VANSTER
- (#'78-[) 62 for automatiker med DUBBLA dérrblad

@ Vid manuell lyftning ska det finnas 1 person tillganglig per 20 kg som ska lyftas.

A Stall in mottryckshjulet (2'51 [ 38.

8mm

08.5mm

bussning @ intern 6 mm
@ extern 8 mm

06.5 mm med 45° forsankning

0 5.0 mm med M6 tappning
07.0mm

2xM8

2x M6 x 25 UNI 5933

PPeEEE ©©

@52
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F44c

A

Anvénd lampliga sugkoppar for glas.

12. For pé dndhéljet (2'53-®).

Kontrollera dorrbladets vertikala planinstéllning.

Nér dorrbladet r oppet eller stangt ska glidskon befinna sig helt innanfor
darrbladets nedre profil.

Avsténdet mellan glas och nedre glidsko ska vara 4 mm (£'53-(9).

@53
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10.1 MONTERA BORSTARNA
For automatiker med dubbelt dérrblad: (£'54.
For automatiker med enkelt dorrblad: (£'54. ‘

Dubbelt dorrblad

0 9 i3 Q‘ i | -
F AT s, i 4 5 7 )
S s -
~N7 N
borstar borstar

Enkelt dorrblad med 6ppning at vanster

borstar borstar

Enkelt dorrblad med 6ppning at hdger

A2

AU
/7’ -

borstar borstar

Oversattning av bruksanvisning i original
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Oversattning av bruksanvisning i original

FAA4C
11. MONTERA REM, HOLJE OCH TILLBEHOR

RISKER

A o A

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

W &) ®

NODVANDIGA VERKTYG

O

For aldrig in handerna mellan remskiva och rem eller mellan glidskena och

11.1 MONTERA REMMEN

Stang dorrbladen vid mittlinjen (stopplage om det galler ett enkelt dorrblad).
Forflytta dorrbladen for hand och kontrollera att rorelsen sker jamnt och
friktionsfritt Iangs hela banan.

Man méste anvénda FAAC rem for A1400 AR T

1. Forin remmens ena ande runt remskivan till Motor_1. Fast de bada an-
darna med hjalp av fastena (£'55(1) och skruvarna (£'55(2).

mittersta Gppning méste limnas tom (#'55-@).

2. Placeraden monterade kopplingen med remmen pa vagnen. Hall de posi-
tioner som finns angivna i (£'55 och f4st med hjélp av skruvarna (#'55-®).

Ifall av dubbelt dorrblad ska remmens skarv féstas pa den nedre kopplingen (pa
det vanstra dorrbladet).

PF position avgor opg

3. Placera remmen dven pa remskivan till den andra motorn.

AT400 ART

Passagedppning

4

Passagedppning

os)
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F44c

JUSTERA REMMEN

A Gor ndgra manuella Gppningar och stingningar: remmen ska forbli pa plats tatt
intill remskivan.
Nér remmen har installerats ska man mandvrera bladen forsiktigt for att forhin-
dra risk att kidmma fingrama mellan vagnshjulen och glidskenan och mellan
remskivan och remmen.

ENKELT DORRBLAD MED OPPNING AT VANSTER / DUBBELT DORRBLAD

1. Koppla in remkopplingen till vagnen.

2. Fasten 1 kg tung vikt mitt pd remmens Gvre del.

3. Justera remmens spanning tills vardet for pilen f motsvarar angivelsen
iEBo9.

4. Ifallav dubbelt dorrblad ska man efter installningen montera den andra
6vre remkopplingen och koppla in den till vagnen.

Enkelt dorrblad - 6ppning at vanster

ENKELT DORRBLAD MED GPPNING AT HOGER
1. Koppla in remkopplingen till vagnen.

2. Fasten 1 kg tung vikt mitt pd remmens nedre del.

3. Justeraremmens spanning tills virdet for pilen fmotsvarar angivelseniEB 9.

AT400 ART 43 53226307 - Rev.A
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Oversattning av bruksanvisning i original

F44c

11.2 SPANNA REMMEN

1. Folj nedanstaende anvisningar for korrekt spanning av remmen.

Lossa muttern (£'56 -(D) .

Skruva pé skruven och bulten (£'56-(2) fér att spanna eller lossa remmen.

Héng en 1kg tung vikt mitt pa den nedre delen av remmen.

Mt pilen f och justera skruven (£'56 -(2) med hjilp av en insexnyckel tills

det métt som finns angivet i tabellen har natts.

6. Efterinstdliningen ska man dra at muttern (£'56-QD.

7. Kor nagra cykler och kontrollera att remmen forblir pa plats tatt intill
remskivan pa huvudmotor och vandskiva.

v wN

A Observera - kontrollera att remmen forblir i stopplage mot remskivorna till
huvudmotor och vandskiva.

8. Omremmen inte &ri stopplage mot remskivorna ska man lossa fastskru-
varna till viandskivans beslag (£'56 -(3)

9. Rotera vandskivans beslag i medurs riktning.

10. Dra at skruvarna som féster beslaget.

11. Kor ett antal nya cykler och kontrollera att remmen férblir i stopplage
mot remskivorna.

Stang darren och kontrollera att:

- stangningspunkten mellan de tvé dorrbladen Gverensstimmer med mittlinjen
pa stadprofilen

- det gar att ppna och stanga helt.

| fall av avvikelse ska man kontrollera remkopplingamas position och korrekta
inkoppling.

A Nar remmen ar ny ska spanningen stéllas in pa nytt efter de forsta 100 cyklerna.

@'s6

B8 9 Spannaremmen (mattimm)

Enkelt dorrblad hoger Enkelt dorrblad vanster Dubbelt dorrblad
Axelavstand remski- gl § Axela\(stind Langd § Axelav{stind Langd f
vor (1) remskivor (1) rem remskivor (1) rem
1255 2690 20 1280 2740 20 1940 4060 30
1355 2890 21 1415 3010 22 2050 4280 32
1455 3090 23 1550 3280 24 2160 4500 34
1555 3290 2% 1685 3550 26 2270 4720 35
1655 3490 26 1820 3820 28 2380 4940 37
1755 3690 27 1955 4090 30 2490 5160 39
1855 3890 29 2090 4360 33 2600 5380 4
1955 4090 30 2225 4630 35 2860 5900 45
2055 4290 32 2360 4900 37 3120 6420 49
2155 4490 34 2495 5170 39 3380 6940 53
2405 4990 38 2630 5440 4 3640 7460 57
2655 5490 M 2765 5710 ;3 3900 7980 61
2905 5990 45 2900 5980 45 4160 8500 65
3155 6490 49 3035 6250 47 4420 9020 69
3405 6990 53 3170 6520 49 4680 9540 73
4940 10060 77
5200 10580 81
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11.3 STALLA IN DE MEKANISKA STOPPEN

F44c

De mekaniska stoppen maste stallas in for att automatiken ska fungera korrekt.

Lopvagnarna maste komma i kontakt med de mekaniska stopp som ar placerade
i andlaget for oppning och stangning.

STOPP VID OPPNING

1. Lossa de 2 stiftskruvarna(#'57-0 for att Iasa upp det mekaniska stoppet.
2. Oppna dorrbladet helt (£'58-0.

3. For det mekaniska stoppets dyna i kontakt med Iopvagnen (#58-@.

4. Dra 4t de 2 stiften for att blockera det mekaniska stoppet (&57-.

STOPP VID STANGNING MED DUBBLA DORRBLAD

A Med automatiker med dubbelt dorrblad ska ddrrbladen stangas vid karmaver-
styckets mitt.

1. Stéll dorrbladen till stangt lage.

2. Kontrollera for vardera dorrblad att I6pvagnen stélls till stopplage mot
dynan till stoppet vid stangning.

Vid behov av justering:

3. For det mekaniska stoppets dyna i kontakt med Iopvagnen (#58-@.
4. Dra at de 2 stiften for att blockera det mekaniska stoppet (&57-.

STOPP VID STANGNING MED ENKELT DORRBLAD
Nar dorren ar stangd ska l6pvagnen vara i stopplage mot det mekaniska
stoppet.

1. Lossa de 2 stiften for att Idsa upp det mekaniska stoppet (&'57-D.

2. Stang dorrbladet.

3. For det mekaniska stoppets dyna i kontakt med lopvagnen (#'58-@.
4. Dra &t de 2 stiften for att blockera det mekaniska stoppet (2'58-0.

R
_/

S

|||||||||||||)

@s7

@59
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F44c

11.4 MONTERA SIDOPROFILERNA

Sidoprofilerna arviktiga for att sakerstélla att den sammansatta teleskop-profilen
ar stabil och talig. Om monteringen inte utfars kan inte dessa specifikationer
garanteras.

1. Placera 3 plattor pa stodprofilen (£'60-(D.

2. For pé sidoprofilerna pa stodprofilens dndar.

3. Fast profilerna med de 3 medféljande skruvarna (£'60-2.

Oversattning av bruksanvisning i original

11.5 MONTERA HOLJETS BESLAG
1. Montera de 3 beslagen och fast dem med de medfdljande skruvarna

@61@.

@61
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F44c

11.6 MONTERA SKYDDSHOLJE

Profilen maste vara forsedd med:

- sikerhetskablar (£'62-®

- distanshallare (2'62-D

- sidoprofiler (2'60-@) och beslag for att fasta skyddsholjet (262

1. Placera héljet pa profilen (£'61.

Blockera holjet i 5ppet lige (262-®@ (hoj det och tryck sedan in det
i profilen).

3. Fast sikerhetskablarna till holjet (£'62-® och stéing héljet.

N

Sékerhetskablarna maste installeras korrekt for att kunna skydda mot risken att
holjet faller ner.

Tryck litt pa holjet for att fora in blocken i beslagen (£'62-(8).

@ Med hjalp av markeringarna pé holjet kan det anpassas till olika bladtjocklekar.
Med hjélp av brytpunk (2 62-@ kan man avligsna overfladig profil.

W
T

@62

53226307 - Rev.A

AT400 ART 47

Oversattning av bruksanvisning i original




Oversattning av bruksanvisning i original

F44c

11.7 MONTERA MOTORLASET

1. Installera motorlaset genom att fora in sparrhaken @ i ppningen @ i

11.8 JUSTERA MOTORLASET

Lossa de tva skruvarna (Z' 64-(3) som kopplar remkopplingen till Ispvag-

1.
motorlaset (£'63. nen (pa bada vagnarna i fall av dubbelt dorrblad).
2. Stdng dorrbladen. 2. Forflytta forsiktigt remkopplingen horisontalt tills det finns ett fritt ut-
3. Tryck for hand spaken (2'64-0 mot motoraxeln. Kontrollera att kopp- rymme mellan motoraxelns och motorldsets koppling genom att forflytta
lingen blir korrekt. motorlasets spak (£'63-); dra 4t skruvarna som tidigare lossats.
4. Flytta motorlasets spak for att kontrollera eventuellt glapp mellan mo-
toraxelns och motorlasets koppling (2'64-2. Om glappet inte &r korrekt
ska man justera enligt beskrivning nedan. (2'64-®).
5. Nér kontrollen avslutats ska man dra at skruven (£'65-@.
For att ta bort motorlaset :
skruva forsiktigt pa motorns sparrhake sa att den inte skadas och band med hjalp
av en sparskruvmejsel loss sparrhaken frin motorlaset (£'63-(D.
—
)= |
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FAAC
11.9 MONTERA MOTORLASET XM BLOCK
1. Installera motorlaset genom att féra in sparrhaken i 6ppningen
@ i motorlaset (£'65.
2. Kontrollera att motorlaset férts in korrekt (£'65-3.
3. Justera stodet till mikrobrytaren for 6vervakning och kontrollera
att mikrobrytarens kontakt kopplas om (£'65-®).
4. Nar kontrollen avslutats ska man dra at skruven (£'65-@.

\W)
o
7

amm l)

4
o~ _ &)
(v s 7 (2)

4......mm

& @65

11.10 MONTERA KABELINFORINGAR

A Kabelinforingarna forhindrar storning mellan kabel och delar i rorelse.
I(;l)stallera de elektriska kablarnas inforingar inne i stodprofilen (Z'66-0 och
).

@66 |
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FAA4C
12. UNDERHALL

A | syfte att sakerstalla en saker och effektiv anvandning av systemet och for att
minska antalet fel och driftstorningar ska man utfora det regelbundna innehall
och de regelbundna byten som finns angivna i EEB 10.

Det REGELBUNDNA UNDERHALLSARBETET ska utforas var 6:e manad.

®

Frekvensen for bytenaanges baserat pa antal driftcykler nar det géller komponenter
som utsétts for slitage, och baserat pa antal ar nar det galler komponenter som
utsatts for forsamring.

A\

Allt underhallsarbete ska utforas uteslutande av professionell teknisk personal.

Endast installatoren/den tekniska underhéllsteknikern har behdrighet att dppna
skyddet for att komma &t automatiken.

BB 10 Program 6ver underhéllsarbeten och byten

REGELBUNDET UNDERHALLSARBETE
MOMENT
Kontroll att automatiken sitter fast i viggen

12.1 UPPSKATTAD BERAKNING AV ANTALET
CYKLER

Om kortet E1SL gar sonder och datan géllande cykelrdkningen for-
svinner - felkod 53 - méste man géra en berédkning av antal cykler
fran senaste underhallsarbetet.

R1 = antal dagar som passerat sedan motorn byttes ut senaste gangen (se
SYSTEMETS REGISTER)

R2 = antal timmari drift per dag
R3 = dirrens cykeltid (tid for att Gppna + pausa + stinga)

A Installatoren ska ta pa sig ansvaret att ange parameter R1, R2 och R3
Berakna:

R4 =R1*R2*3600
Berdkna UPPSKATTAT ANTAL CYKLER:

R4/R3
Dérefter ska man fran SDK EVO, i meny 5 Cykelrdknare, avsnittet
Underhall 3 50, skriva in det uppskattade antalet cykler.

kontrollera att stodprofilen sitter ordentligt fast i viggen -

vid installation med sjélvbarande karmdverstycke:

kontrollera skruvarna som faster stodprofilen till den sjélvbarande profilen och skruvarna till 19[A 29
vaggfastena pa sidan
Kontroll av motorns och vandskivans faste kontrollera skruvarna som faster motorerna till stddprofilen 22
Kontroll av Iopvagnarma kontrollera skruvarna som faster dem till dorrbladet 32
I llera och stall in [5pvag mottryckshjul och skruvarna som kontrollerar dorrbladets 33
djup och hdjd
Kontroll av de mekaniska stoppen k llera positionen for de iska stoppen och fa na B 45
Kontroll av remmens spanning kontrollera remmens spanning 43
Rengoring rengor: Glidskena; Nedre glidsko; Lopvagnar [# 52
Funktionskontroll pa systemet utfor kontroller och ingrepp som krévs for att sakerstélla skicket pd den barande strukturen och 16
dorrblandens karmar
gor funktionskontroller 53
REGELBUNDNA BYTEN
20
DEL/KOMPONENT FREKVENS Byte
Driftcykler Tid (dr) Rekommenderas /Obligatoriskt
Motor 1000000 - Rekommenderas
DM motor 1000000 = Rekommenderas
Distanshdllare i plast till motor 2000000 - Rekommenderas
Vandskiva 1000000 - Rekommenderas
Nedre glidsko 2000000 - Obligatoriskt
Lopvagnar 2000000 - Obligatoriskt
DM Vagnshjul 2000000 - Obligatoriskt
Rem 1000000 5 Obligatoriskt
Gummistopp pa andlageshrytare 2000000 5 Obligatoriskt
Sakerhetskablar - 5 Obligatoriskt
Nodbatteri - 1 Rekommenderas

AT400 ART
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12.2 UNDERHALLSTEKNIKERNS SAKERHET
RISKER

A A A A

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

ARG

NGDVANDIGA VERKTYG O
7Y

A Innan man pabarjar nagot som helst underhallsarbete skaman bryta den elektriska
nétforsorjningen och koppla bort nddbatteriet.

Installatéren/underhallsteknikern maste folja de sakerhetsanvisningar och -re-
kommendationer som ges i denna bruksanvisning.

Markera att underhllsarbete pagér och forhindra tilltréde till omradet.
Lamna aldrig arbetsplatsen utan uppsikt.
Arbetsomradet ska hallas i ordning och rensas nér underhallsarbetet avslutats.

Det &r forbjudet att utfora andringar eller reparationer pa motordriftens kom-
ponenter.

Reparationer ska utfdras av en behdrig serviceverkstad.

Garantin forfaller om man mixtrar med komponenterna.
Vid byten ska man uteslutande anvanda sig av originalreservdelar fran FAAC.

" Batterier och elektroniska komp farinte kastas till
avfall utan ska lamnas till en behdrig atervinningscentral.
|

12.3 BYTEN

Per 2 miljoner driftcykler

1. Ta bort remmen efter att ha lossat den fran dorrbladsfastet.

2. Dra loss vardera motor fran dess stod efter att ha tagit bort skruvarna
Z67-0D-2-®.

3. Lossa skruvarna (£'68-(1) pa vardera vagn och sink dérrbladen
till de stéds mot golvet med hjélp av skruven .

4. Koppla loss dorrbladen fran vagnarna genom att ta bort skruvarna
@68-(D.

5. Laggundan dorrbladen tillfélligt, och vidta alla nddvéndiga atgar-

der for att forhindra fallrisk.

. Lossa skruven (£'68-(3) och sank hjulet for att ta bort vardera vagn.

. Tabort de mekaniska stoppen.

. Ta bort den nedre glidskon.

9. Installera den nya glidskon [« 31.

10.Montera vibrationsskydden i gummi pd stodet.

11.Montera de nya motorerna pa deras stod.

12. Dra 4t skruvarna (£'67-(D-D-Q).

13.Montera de nya mekaniska stoppen [« 20.

14.Montera de nya I6pvagnarna pa dorrbladen [«) 32.

15. Installera och stéll in dérrbladen &) 32[) 38.

16. Montera och still in den nya remmen [B) 42[) 43.

17.5Stéll in de nya mekaniska stoppen () 45.

med hushalls-

0 N O

Per1 miljon driftcykler

AT400 ART 51

FAAC
Verkstdll steg 1,2, 11,12, 13, 18 i sekvensen for 2 miljoner cykler.

Byta remmen
Verkstall endast steg 1 och 9 i sekvensen for 2 miljoner cykler.

Byta de mekaniska stoppen
Verkstall endast steg 7 och 19 i sekvensen for 2 miljoner cykler.

Byta sdkerhetskablarna
1. Dra ut sakerhetskablarna fran héljet.

2. Montera de nya kablarna &3] 22 och [«>) 47.
Byta nddbatteriet

A Filj &tdragningssekvensen (D-2-®). D23

Motore_1

@67
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Oversattning av bruksanvisning i original

F44c

Innan man gar vidare méste man koppla bort den elektriska nétspanningen.

Om batterietinte & tillrackligt laddat kommer automatikens funktion att hindras.
Dérren forblir OPPEN (FELLAGE) tills ndbatteriets laddningscykel har fullfdljts.
Den enda funktion som kan utforas med urladdat batteri ar en SETUP.

Virek attniladdar no innan driftsattning for att undvika
att behgva vanta pa att laddningen ska blir klar efter att SETUP:en avslutats.

Batteriet far laddas endast med hjélp av elektronikmodulen till A1400 AIRT.

. Koppla loss batteriet fran kortet E1SL.
. Lossa de 2 skruvarna med sakringsbricka 269- och montera loss

batteriet.
Montera det nya batteriet (£'69-[.

. Anslut batteriet till kortet E1SL.

Byta det elektroniska kortet

A\
®

Innan man gar vidare ska man bryta den elektriska natfarsarjningen och koppla
bort nodbatteriet.

Man méste byta ut blocket med bade huvud- och hjélpkort. Man far ALDRIG mixtra
med kortets komponenter!

Virekommenderar att man utfor en Download av datan pa USB-minnet infor den
kommande uppdateringen (Upload) av det nya kortet (<) 52.

§ @69

1. Avldgsna alla kopplingar.
2. Tabort skruven (£'70-(D) och skruven med sékringsbrickan (£'70-(2).
3. Draav kortet frdn stodet.
4. Forin det nya kortet i fastena (£'70-(3).
5. Fast med skruven (D) och med skruven (2) med sékringsbricka @).
Sakringsbrickan (270-(@) sikerstaller att kortet ar jordat.

6. Aterstill samtliga kopplingar.

7. Programmera det nya kortet.
0Omman hartillgang till programmeringsfilen som tidigare sparats pa USB-minnet
ska man kdra en uppdatering (Upload) [ 52.

8. Kéren SETUP [ 52.

Byta sakringar
Innan man gar vidare ska man bryta den elektriska natfarsorjningen och koppla
bort nddbatteriet.

1. Ta bort sékring F1 genom att trycka och vrida i moturs riktning.
Ta bort sdkringarna F2 och F3 genom att banda forsiktigt med en
skruvmejsel.

2. Installera den nya sakringen.

A Anvéind endast sékringar som finns angivna i (£'71.

12.4 RENGORING

Innan man paharjar nagot som helst underhallsarbete ska man bryta den elek-
triska nétforsorjningen och koppla bort nddbatteriet.

AT400 ART

8 AT (fordrdjd)
2 AF (snabb)
2.5AT (fordrojd)
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A Innan man pabérjar rengdringsarbetet ska man vanta tills komponenter som
utsatts for verhettning har hunnit svalna.

Anvénd INTE rengdringsmedel pa optiska anordningar eller elektroniska skarmar
(t.ex. fotocellernas linser).

Bldt inte ner delarna. Var sarskilt noga att inte bldta ner elektriska anslutningar
och komponenter.

Anvénd ALDRIG direkta vatten- eller tryckluftstralar, varken for rengdring eller
for torkning.

Sakerstall att alla komponenter &r torra efter rengéringen.

Anvand mjuka och rena trasor for att ta bort damm. Fukta trasan for
att ta bort smutsen. Torka delarna med mjuka, torra och rena trasor.
Anvénd penslar med mjuk borst for att rengora svardtkomliga delar.

Rengdringsprodukter for delar i plastmaterial

Forutom for de optiska delarna och de elektroniska skarmarna kan
man anvénda l6sningar bestaende av vatten och neutrala rengérings-
medel (i den koncentration som respektive tillverkare anger). Anvénd
rengdringsmedlen vid rumstemperatur (max. 30°C).

Anvénd INTE alkaliska, sura eller basiska [6sningar, bensen, &ttiksyra
eller ndgon form av I6sningsmedel: sadana produkter kan skada
materialens ytor.

Rengdringsprodukter for delar i stal och aluminium

Losningar bestdende av vatten och neutrala rengéringsmedel far
anvéndas (i den koncentration som finns angiven pa rengdringsmed-
lets forpackning). 95% denaturerad alkohol som spatts ut till 50% Vid
fettig smuts ska man anvanda |6sningar med 70% isopropylalkohol
Anvand INTE I6sningar med éttiksyra, sura eller basiska I6sningar
eller etanol.

12.5 FUNKTIONSKONTROLLER

Omradet ska stéllas i ordning innan man kopplar in den elektriska stromforsorj-
ningen och nadbatteriet.

I fall av fel eller felfunktioner hanvisar vi till ) 53 och [} 53.

Ge kommando for nagra mandvrer for att kontrollera att:

- mandvrerna verkstalls korrekt, i enlighet med installd logik och
justeringar
dorrbladen ror sig jamnt och regelbundet
hastigheten sjunker som den ska vid banas slut
- dorren ndrmar sig stoppen i 6ppning och stangning utan sam-
manstétningar
motorlaset pa Motor_1 (i forekommande fall) fungerar som det
ska
nodbatteriet fungerar som det ska: bryt den elektriska nétspéan-
ningen och kontrollera att dorren 6ppnas och blockeras i 6ppet
lage (sékert lage)
skyddssensorerna fungerar (radarns falt ska vara fritt och storle-
ken ska vara anpassad efter trafikflodet)
NODSTOPPSKNAPPEN (i forekommande fall) och eventuella andra
tilloehor fungerar som de ska

AT400 ART

FAAC
13. BORTSKAFFNING

Nar man monterat ner automatiken ska den avyttras i enlighet med
gallande foreskrifter for kassering av de aktuella materialen.

Komponenter och material far inte sldngas tillsammans med hushallsavfall utan
ska lamnas till ett behdrigt foretag for kassering och dtervinning.

u
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Oversattning av bruksanvisning i original

FAAC
14. BILAGOR

B8 11 Automatikens vikt

Enkelt dorrblad

Vp Lt Stadprofilens vikt
[mm] [mm] [kg - ungefarliga varden]
1100 1750 10

1200 1900 n

1300 2050 12

1400 2200 13

1500 2350 14

1600 2500 15

1700 2650 16

1800 2800 17

1900 2950 18

2000 3100 19

2200 3400 20

2400 3700 22

2600 4000 24

2800 4300 26

3000 4600 28

Dubbelt dorrblad
Vp Lt Stodprofilens vikt
[mm] [mm] [kg - ungefarliga varden]
1400 2200 13

1500 2350 14

1600 2500 15

1700 2650 16

1800 2800 17

1900 2950 18

2000 3100 19

2200 3400 20

2400 3700 22

2600 4000 24

2800 4300 26

3000 4600 28

3200 4900 30

3400 5200 31

3600 5500 33

3800 5800 35

4000 6100 37

AT400 AIRT

TOTAL vikt
[kg]
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
39
4
3

TOTAL vikt
[kg]
31
3
33
34
35
36
37
38
40
)
44
46
48
50
51
53
55

BB 12 Komponenternas placering pa karmdverstycket

A

/13 A‘ “\\
KSR

Sate for att fasta komponenterna pd
stodprofilen

Elektronikmodul B

Véndskiva A

Nodbatteri A

Féstbeslag till hdlje B och sékerhetskablar C

jo

Intern frikopplingsanordning (komponenten &r ett tillval) A

%oo
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A1400 AIRT MED TK20 2 RORLIGA DORRBLAD OCH FAST F(")RRBLAD

aypAisianowiiey Yo dljoy ed pbugy =N

X

eUdysAj0b FD) ) V1

pejquiop 16101 ploy YH 10PIS ©JSEJ UB[LU pugjshe 1
ujuddoabessed ploy dH ujuddoabesseq 114 ed ppaiq dh

AT

DV Aq payddns 10N

_@n)

53226307 - Rev.A

N

3dISLNO
ONY31s3

WAH

3AISNI
ONHILINI

oy

\\

39

0
)

DV ep 1iuiof uoN

dA1

WA

o1

N
101

g-9 auoizas

\

\

V-V dUoIZas

1-HIV 00V LY DVV4

55

AT400 ART



FAAC

A1400 AIRT MED TK20 2 RORLIGA DORRBLAD

aypAisianowiiey (o 3fjoy ed pbuey =N
Ww §7 Ul / (wig<g
eudyshjob 4D Wo Jsepud) Jeu)sey euseibuly 138 RAPUIYIO 1Je 10} pUBISAR X
Pelquop 1611101 ploy VH Pelquop 16101 ppaiq [
afloy Japun ploy H1 10PIS RSB} UR|[3UL pUB)SAe 1
bujuddoabessed ploy d\H buiuddoabesseq 114 ed ppaiq dh
Z
7 E3 JISNI

DVv4 Aq payddns 1on

08

DYy ep 131U10) UON

Z

g-g auoizas

Z

o1

ONY3LINI

DWv4 Aq payddns 1on
DYy ep oxuio) uoN

3disLno
ON¥31s3

WAH

yS1

V-V duoizas

1-HIV 00¥ LY DVVA

@73

Jeutbuio 1 Bulusiauesyniq Ae buiulIesIaAQ

53226307 - Rev.A

56

AT400 ART



F44c

A1400 AIRT MED TK20 4 RORLIGA DORRBLAD

Jeutbuio 1 Buiusiauesynig Ae bujunesIanQ

aypAisianowiiey Yo Aljoy ed pbupy n=n
Ww 67 "ulw / (Wwg<y
euaysAjob dD WO Jsepua) Jeujsej euseibuly e RIPUIYQ) 1B 10} puISAR X
se|b ploy M peiqagp 1611401 ppaIq i
afloy sapun ploy H1 J0pis e1sej Ue|jaul pugisae Ell
bujuddoabessed ploy d\H buiuddoabesseq 114 ed ppaiq dh

DV Aq psyddns 10N

5=
=== | |
7

A\

DYV ep 13juiof uoN

o1

@74

z 3aISNI 3aISLNO
g-g suoizas d ONYILNI ONY3LS3
DV Aq payddns jon T -
DYV ep oyuio) uoN

WAH

18

bS5l

~
s
ES vEC
=

Z

V-V 2uoizas

1-4IV 007 LV DYV

53226307 - Rev.A

57

AT400 ART



FAAC

t
o
\ 4

4

@75 |

V-V duoizas

1-HIV 007 LY DVVA

aphisianguiey o afjoy ed pbuey n=n
Ui 67 Ui / (wwg<n
RUINSAJ0 dD WO Jsepud) Jeuyse) euseibuyy 1je eIPUIYIO) 118 10 pUBISAR X
se|f ploy M pejquop 1b101 ppaig 1
aljoy sapun ploy H1 10pIs e)SeJ UP|[aW puplsAe 1
ujuddoabessed ploy dMH ujuddoabesseq 114 ed ppaiq dh
§
1 =
=g
3aISNI 3aISLN0 W
[=] & ONY3INI ON#31S3
< ’ RN I 1) SO N N -
m_ auoizag S g
-4
(-4
0
=]
m d L
<< (I [
= @
2 - - *
I 4
M —
m 3 H C ° =
2 & =
<
« ot ol
0
a 4+
<< ] \
v El
= : VEC \
0 YvT \
-5
= 7
o
N
X
-
[=]
w
=
-
=
<
[=}
=]
<
-
<<

o1

E e ———————"0

53226307 - Rev.A

58

AT400 ART



FAAC

KOMPONENTERNAS POSITIONER PA STODPROFILEN

A1400 AIRT ENKELT DORRBLAD MED OPPNING AT HOGER
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A1400 AIRT ENKELT DORRBLAD MED OPPNING AT VANSTER
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A140 AIR TELESKOPISK ENKELT DORRBLAD MED OPPNING AT HOGER OCH VANSTER

MALL FOR ATT BORRA DEN TELESKOPISKA PROFILEN OCH SKARA STANGEN SOM ANVANDS FOR ATT FASTA DEN TELESKOPISKA PROFILEN
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A1400 AIRT DUBBELT DORRBLAD
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A140 AIR TELESKOPISK MED DUBBELT DORRBLAD

Jeutbuio 1 Buiusiauesynig Ae bujunesIanQ

MALL FOR ATT BORRA DEN TELESKOPISKA PROFILEN OCH SKARA STANGEN SOM ANVANDS FOR ATT FASTA DEN TELESKOPISKA PROFILEN
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ANVANDARGUIDE A1400 AIRT

REKOMMENDATIONER GALLANDE SAKERHETEN
Automatiken A1400 AIRT garanterar en hog sékerhetsgrad om den installeras,
underhalls och anvands pa korrekt satt.

ALLMANA SAKERHETSFORESKRIFTER
Den anvandare som ansvarar for automatiken ansvarar ocksa for att styra
systemet och maste:

A

noggrant lasa anvisningarna innan produkten anvénds, och spara dem for
eventuella framtida behov
foreskrifter

Tarad,

ingar till samtliga i p

folja samtliga ingar och Sakerk

" il

sparat

forhindra att kontrollanordningara anvénds av personer som operatdren inte

sjalv uttryckligen godkant och instruerat.

forhindra att minderdriga eller personer med nedsatt mental eller fysisk formaga

far tillgang till kontrollanordningarna, under forutsattning att de inte dvervakas

av en vuxen som ansvarar for deras sakerhet.

undvika att anvanda anordningen om den uppvisar felfunktion. Vid felfunktion

skaanvandaren avhalla sig frén alla forsok till reparation eller direkta ingripanden.

Kontakta istallet en installator/underhallstekniker.

se till att underhallsarbete pa anordningen sker uteslutande i enlighet med
nai denna bruk i

ska vara i god fysisk och mental form, medveten om och ansvarig for de risker
som kan uppstd vid anvandning av en maskin.

Belysningen maste ligga pa minst 200 lux.

spara systemets ifyllda Register efter varje underhallsarbete som utforts av
installatdr/underhallstekniker.

Regelbundet och programmerat underhallsarbete

Isyfte att sakerstalla en saker och effektivanvandning av systemet och for att mins-
ka antalet fel och driftstorningar ska man utfora det REGELBUNDNA UNDERHALL
och de REGELBUNDNA BYTEN som finns angivna i A1400 AIRT.

Allt underhallsarbete ska utfdras uteslutande av professionell teknisk personal.
Endastinstallatren/den tekniska underhallsteknikern har behdrighet att ppna
skyddet for att komma at automatiken.

Det REGELBUNDNA UNDERHALLSARBETET ska utforas var 6:e manad.
Frekvensen for BYTEN anges baserat pé antal driftcykler nér det galler kompo-
nenter som utsatts for slitage, och baserat pa antal ar nar det géller komponenter
som utsétts for forslitning.

AT400 ART
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ANVANDNING

System fran FAAC ur serien A1400 AIR T ar framstallda for att automatiskt
aktivera, styra och kontrollera skjutdérrar med ett eller tva dorrblad och
linjar horisontell rorelse.

Automatiker ur serien A1400 AIRT &r avsedda att automatisera entréddrrar
som anvands uteslutande for gangtrafik.

De &r 6verensstimmande med standard EN 16005:2012.

De ar lampliga for installation inomhus, for tillimpningar som uppfyller de
specifikationer som anges i bruksanvisningen.

Ti ikanner ingen annan anvandning dn den ovan angivna.

FAAC avsager sig allt ansvar for felaktig anvandning eller anvandning som pa
nagot satt strider mot automatikens avsedda anvandning.

Ej tillaten anvandning
- attanvdnda automatiken i strid med AVSEDD ANVANDNING;

- att anvanda automatiken om de rérliga eller fasta skydden har mani-
pulerats eller avldgsnats.

VARNINGAR UNDER NORMAL FUNKTION
Under dérrens normala funktion kan nedanstaende situationer uppsta:

@ Nér dorren A1400 AIR T stalls om fran funktionslage NATT eller MANUELLT till
AUTOMATISKT TVAVAGS kors omedelbart ett test av systemet.

MANUELL FUNKTION

Frikoppling

Om man maste aktivera den interna frikopplingsanordningen manuellt fér
att 6ppna dorren for hand ska man gora som foljer:

For att 6ppna dorren ska man dra det réda handtaget nedat och vrida det i
moturs riktning tills det blockeras mot beslaget Fig. 1.

For att stanga dorren igen ska man dra det roda handtaget nedat for att
frikoppla det och vrida det i medurs riktning tills det stlls i stopplage mot
beslaget Fig. 1.
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ANVANDARGUIDE SDK EVO

14.2 URVALSMENY

F44c

1. Forattkommatill menyn fér att vélja funktionslage ska man trycka systemdata och aktuella status
pé motsvarande funktionsknapp pa HOME PAGE. ‘
2. Med hjélp av knapparna kan man stlla in:
- Funktionslaget Automatiskt eller Oppen dérr
- Léget Tvavdgs eller Endast utgang
- Alternativet Total eller Partiell Oppning
3. Med hjalp av knappen OK gar man tillbaka till HOME PAGE (de
visade valen bekrftas). > ikoner p3 Home Page

Funktionslaget Automatiskt eller| Automatisk | Dérr Gppen
Oppen dorr

Automatisk = dppning via detektor @ @

Dérr Gppen = sténgning dr blockerad

Rorelseriktning Tvavags  [Endast utgéng

Tvavdgs = detektorerna ar aktiverade for @ @9 HOME PAGE
ingdng och utgéng

Endast utgang = detektorn &r aktiverad

endast for utgang Endast ingang

Endast ingdng = detektorn dr aktiverad

endast for ingang @

Oppningsprocent Helt 6ppen | Delvis 6ppen
100% = helt 6ppen

% = Partiell 6ppning (procentandelen “

kan prog ras)
exempel - automatisk funktion, endast for utgang, med Partiell Gppning:

B

exempel - dorr Gppen i ldget total dppning:

[]|iE

FUNKTIONSLAGE

Menyns titel

Ikoner for aktuella val —!

funktion i exemplet: automatisk/ tva-
végs/ med total dppning

Sammanfattning dver aktuella val

o ()
val av funktion: ] ( ] 0K - §tergar till HOME PAGE (de aktu-
Automatisk/Dérr 6ppen v ¥ ella valen bekrftas)
val: val:

Tvavdgs/Endast utgang Total/partiell 6ppning

14.3 LOSENORD
Vissa kommandon kréver att man skriver in ett LOSENORD pa 4
siffror.

- valj den férsta siffran med hjdlp av knapparna 1}

- bekréfta med knappen OK och fortsatt med nésta siffra

- nar alla 4 siffror har skrivits in kommer anordningen att kdnna

ANGE LOSENORD

igen ldsenordet som antingen OPERATOR eller INSTALLA-
TOR. 6 I
— . stanger och vilj siffran bekrafta siffran
@ Det fabriksinstallda ldsenordet ar: 0000 atergar till
Home PAGE
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- Om l6senordet inte kanns igen:
- kommandot verkstalls inte
- skdrmen visar “fel I6senord”

- tryck pa OK for att aterga till home page.

LOSENORD

AT400 ART
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HOME PAGE
- dorrens beteckning
- dag och datum
- funktionslage
- tid
timer aktiv
aktuella varningar [ SDK EVO blockerad

31l in L a till menyn

stall in laget NATT g URVALy

stallin Iéget MA- gartill men&n dver FUNK-
NUELLT TIONER

L I

Fabriksinstallt
losenord

Funktioner som ér tillgéngliga med LOSENORD
14 7.
v

ANVANDARE v

*En del funktioner &r tillgangliga endast for installatoren

OPERATOR
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ANVANDARGUIDE LK EVO

14.4 URVALSMENY

1. Foratt komma till menyn for att vélja funktionsldge ska man trycka 1. Kombination av knappar ger méjlighet till specialfunktioner:

pa motsvarande funktionsknapp. - LOCK / UNLOCK
2. Med hjalp avknapparna kan man stéllain nedanstdende funktioner: - RgSgT
- VARNINGAR
- AUTOMATISK TOTAL TVAVAGS - VERSION AV FIRMWARE
- DORR OPPEN 2. De lampor som motsvarar VARNINGARNA blinkar s lange knapparna
- AUTOMATISK TOTAL ENVAGS trycks in.
- AUTOMATISK PARTIELL TVAVAGS
- NATT
- MANUELL

3. Nar lysdioden tands ar funktionen aktiv.

@ t ‘ AUTOMATISK TOTAL TVAVAGS
O,
PR DORR OPPEN @
@ t AUTOII\EA,\/‘\\;!ASGKSTOTAL (63?)
@ AUTOMATISK PARTIELL
"X“ TVAVAGS @
e ( ©
@ i MANUELL

4. For att ga till en annan funktion trycker man pa knappen som motsvarar
den nya funktionen.

5. Om det férekommer en varning ska man for att visa den trycka pa de tva
knapparna samtidigt enligt vad som visas i tabellen:

LOCK / UNLOCK @+®
5 sek
RESET ®+@
VARNINGAR ® +.@
fortsatt
VERSION AV FIRMWARE ®+®
fortsatt

6. LARMEN visas med en kod som utgérs av blinkande lampor alternerat med
aktuellt funktionslage.

7. Foratt se typ av aktuellt LARM hénvisar vi till (223 i bruksanvisningen till
A1400 AIR .

d
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