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FAAC

ANVISNINGAR FOR INSTALLATOREN

ALLMANNA SAKERHETSKRAV

1. OBSERVERA! Det dr av avgorande betydelse for manniskors
sakerhet att samtliga anvisningar foljs. En felaktig installation
eller felaktig anvandning av produkten kan leda till allvarliga
personskador.

2. Las anvisningarna noggrant innan installation av produkten
paborjas.

3. Emballagets material (plast, polystyren, etc.) kan vara farligt och
far dérfor inte lamnas inom réckhall for barn.

4. Anvisningarna ska sparas for framtida referens.

5. Denna produkt har planerats och framstallts uteslutande for
anvandning som finns angiven i denna dokumentation. Allannan
anvandning som inte finns uttryckligen angiven kan dventyra
produktens skick och/eller utgéra fara.

6. FAACavsager sig allt ansvar for anvandning som &r felaktig eller
som pa nagot satt strider mot den anvandning automatiken ar
avsedd for.

7. Installera inte apparaten i explosionsfarliga miljoer: forekomst
av brannbara gaser eller angor utgér en allvarlig sakerhetsrisk.

8. De mekaniska konstruktionsdelarna ska uppfylla kraven i stan-
dard SS-EN 12604 och SS-EN 12605.

I1ander utanfor EEG maste man, utéver tillampliga nationella fore-
skrifter, folja dven de ovannamnda standarderna for att sékerstalla
lamplig sakerhetsniva.

9. FAAC ansvarar inte for om god teknisk praxis inte foljs vid kon-
struktion av de forslutningar som ska automatiseras, och inte
heller for deformationer som kan uppsta under anvandning.

10.Installationen ska ske i enlighet med standard SS-EN 12453 och
SS-EN 12445.

I1ander utanfor EEG maste man, utdver tillampliga nationella fore-
skrifter, folja dven de ovannamnda standarderna for att sakerstélla
lamplig sakerhetsniva.

11.Innan man utfér nagot som helst ingrepp pé systemet ska man
koppla bort den elektriska stromforsorjningen.

12. Automatikens matningslinje ska férses med en allpolig brytare
med ett 6ppningsavstand for kontakterna pd minst 3 mm. Vi
rekommenderar att man anvander en termomagnetisk brytare
pa 6A med allpolig brytning.

13.Kontrollera att en jordfelsbrytare med en markutlésningsstrom
pa 30 mA érinstallerad i systemet.

(720-C721

14.Kontrollera att jordningssystemet &r fackmannamassigt utfort
och anslut forslutningens metalldelar till det.

15. Automatiken har ett inneboende klamskydd som utgérs av en
vridmomentskontroll. Man maste dock kontrollera atgérdstros-
keln enligt vad som forutsatts i de foreskrifter som finns angivna
i punkt 10.

16.Séakerhetsanordningarna (standard SS-EN 12978) ger méjlighet
att skydda eventuella riskomraden fran mekaniska risker som
t.ex. risk att kldmmas, riska att dras med och risk for att kapa av
kroppsdelar.

17.Alla system bor forses med minst en signallampa och en var-
ningsskylt som ska fastas till strukturen pa lampligt sétt, utéver
de anordningar som anges i punkt“16".

18.FAAC avsager sig allt ansvar for automatikens sékerhet och kor-
rekta funktion om man i systemet anvéander komponenter som
inte tillverkats av FAAC.

19.Vid underhéllsarbete ska man uteslutande anvanda originalre-
servdelar fran FAAC.

20. Automatikens komponenter fér inte dndras pa ndgot som helst
satt.

21.Installatoren ska informera anvandaren om hur systemet anvands
imanuelltldge i nddsituation, och Iamna héftet med anvisningar
som medfdljer produkten till anvéndaren.

22.Latvarken barn eller andra personer uppehalla sig i ndrheten av
produkten medan den é&r i drift.

23.Forvara fjarrkontroller och alla andra impulsgivare pa behorigt
avstand fran barn, for att férhindra att automatiken aktiveras
oavsiktligt.

24. Automatiken maste vara stilla innan man kér igenom.

25.Anvéndaren ska avhalla sig fran alla forsok att reparera eller pa
annat séttingripa pa produkten. Kontakta alltid behérig personal.

26.Underhall: minst tva gdnger om dret ska man gora en funktions-
kontroll pa systemet. Kontrollera sarskilt att sékerhetsanordning-
arna (inklusive motorspelets tryckeffekt, i forekommande fall)
och frikopplingsanordningarna fungerar som de ska.

27.Allt som inte uttryckligen forutsatts i dessa anvisningar &r
otillatet.

732568 - Rev.E

Overséttning av de ursprungliga instruktionerna




Overséttning av de ursprungliga instruktionerna

FAAC

Tillverkaren

Adress:

EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE FOR MASKINER

(DIREKTIV 2006/42/EG)

H FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale

Via Cailari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIEN

Forsakrar att: Motorspel mod. C720-C721

har framstdilits f6r att byggas in i en maskin eller sattas samman med annat maskineri och tilsammans med detta
utgdra en maskin i enlighet med Direktiv 2006/42/EG

Sverensstdmmer med de grundidggande sdkerhetskraven i nedanst@ende EEG-direktiv

2006/95/EG  Lagspanningsdirektivet
2004/108/EG Direktivet om elekiromagnetisk kompatibilitet

Tillverkaren faststaller dessutom att maskinen inte fér tas i drift forran den maskin den ska byggas ini eller ska utgéra
en del av har identifierats och forklarats Gverensstamma med villkoren i Direktiv 2006/42/EG och ddrpd foliande
andringar.

Bologna, 01-12-2012
CEO
A. Marcellan
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C720 -

Tack fér att ni valt véra produkter. Vi ér sékra pd att de kommer att
uppfylla era behov i relation till den prestanda de utformats for.
Produkterna har utformats och framstdllts fér att kontrollera
fordonstilltrdde. UNDVIK ALL ANNAN ANVANDNING.

Denna bruksanvisning som medféljer produk-
ten ska Idsas mycket noggrant eftersom den
innehdiler viktig information gdllande sdkerhet,
installation, anvdandning och underhdil.

2 BESKRIVNING OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER

FAAC
C721

1 ALLMANT
Dessa anvisningar gdller for féliande modeller:

C720-C721
Ovanndmnda modeller &r elektromekaniska motorspel som
utformats for forflytining av skjutgrindar med olika funktioner och
tekniska specifikationer.
Ett praktisk och funktionell mekanisk blockering som fungerar direkt
pd& motorm sckerstdller att grinden blockeras ndr motorspelet inte ér
i funktion, och dérfér behdver man inte installera négot elektriskt 1&s.
En behé&ndig frikopplingsanordning gér det mojligt att mandvrera
grinden i fall av strdmavbrott (om nédbatterier inte har installerats)
eller vid felfunktion pd sjdlva motorspelet.

niska specifikationer, men de skiljer sig &t ocksé vad
gdller foliande komponenter: motor (stérre i C721),
transformator (stérre i C721), kugghjul (olika materi-
al), frikopplingsspak (olika farg). Om inget annat finns
angivet gdller dessa monteringsanvisningar fér bada
modellerna.

2 De b&da motorspelen har olika funktioner och tek-

Fig. 1

. Skyddshdlje

. Motorlas

. Skydd till stag

. Handtag for att frikoppla motorn
. Transformator

. Bottenplatta

. Hal for kabelgenomféring

. Kugghjul och kugghjulsskydd

. Elektronikkort

O 00N WN =

MODELL

c720 c721

Stromforsorjning

VERSION MED 230V: 230 V— 50 Hz
VERSION MED 115V:

115 V— 60 Hz 230 V= 50 Hz

Max. effektforbrukning (W) 170 290
Tryckkraft p& kugghjulet (N) 320 530
Maximalt atdragningsmoment (Nm) 18 30

Typ av kugghijul

728 modul 4 728 modul 4

Maximal rekommenderad léangd pé grinden (m) 15 15
Maximal vikt grindblad (Kg) 400 800
min 8 min 8
Grindens hastighet (m/min) max 18 max 18
Typ av andlégesbrytare Magnetisk Magnetisk

Friktion Elektronisk Elektronisk
Drifttemperatur (°C) -20 +55 -20 +55
Reduktionsvéxelns vikt (Kg) 6 10
Skyddsklass P44 P44
Reduktionsvéxelns totalmatt Se Fig.2 Se Fig.2

Anvandningsfrekvens

FOR BOSTADSHUS

FOR BOSTADSHUS

(720-C721
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3 MATT
M@t i mm
166
i .- BN @
221
355
Fig. 2

1. Motorspel
2. Signallampa
3. 2easy-BUS-fotoceller
4. Traditionella fotoceller
5. Kontroll med nyckel

l@ Matten och den elektriska instaliningen (for system i stan-
dardutférande) ar samma fér motorspel C720 och motorspel
C721

5 INSTALLERA AUTOMATIKEN

5.1 FORBEREDANDE KONTROLLER

Av sakerhetsskdl och for aft garantera korrekt funktion mdste man

sdkerstdlla att féljiande krav uppfylls:

e Grindens struktur ska ldmpa sig for automatisering. Framfér allt
ar det viktigt att hjulens diameter &r anpassade efter vikten pd
den grind som ska automatiseras, att det finns en 6vre skena
och aft systemet ar forseft med mekaniska andidgesstopp
som férhindrar att grinden spdrar ur.

*  Det spdr grinden glider i ska vara rakt och plant.

e Det ska g& att forflytta grinden manuellt under hela banan.

*  Specifikationema fér marken mdste sakerstdlla tillkdcklig sta-
bilitet for plinten.

* Det fér inte finnas ndgra réredningar eller elektriska kablar i
omrd&det runt gropen som grdvs il plinten.

¢ Om reduktionsvaxeln exponeras fér fordonspassage ska den
om mdjligt férses med lIampliga skydd mot oavsiktliga stotar.

* Konfrollera att det finns ett fungerande jorduttag for reduk-
fionsvéxelns inkoppling.

Om de undersdkta delama inte uppfyller ovanstdende krav mdste

de rattas till.

(720-C721 6 732568 - Rev.E



5.2 MURVERK FOR BOTTENPLATTAN

1. Montera bottenplattan som i Fig. 4.

2. Boftenplattan ska placeras som i Fig. 5 (stdngning &t hdger)
eller Fig. 6 (stangning &t vanster) for att sakerstalla att kugghjul
och kuggsténg Iénkas samman korrekt.

FAAC

Métt i mm

Fig. 4

Placering av platta med kuggstang av
GALVANISERAT STAL

Forstarkt NYLON
Stangning &t hoger

Fig. 5

M@&tt i mm

Denna symbol ska

Q alltid vara vand
mot grinden

Placering av platta med kuggsténg av

o
GALVANISERAT STAL o
Forstarkt NYLON
Stangning &t vénster L~ °§
o]

Fig. 6

Matt i mm

3. Goren plint enligt anvisningama i Fig. 7 och mura in botten-
plattan. Ordna med en eller flera genomféringar till elkablamna
inne i hdlet i bottenplattan.

Kontrollera med hjdlp av ett vattenpass att plattan
ar helt horisontell.
Vanta tills cementen stelnat.

4. Lagg ut de elektriska kablama foér anslutning fill tilbehdr och
elekirisk stromférsdrning enligt anvisningarna i Fig. 3.

@ Fér att underlétta anslutningarna i kontrollenhe-
ten ska man Idta kablarna sticka ut minst 30 cm
frén hdlet i plattan.

(720-C721
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5.3 MEKANISK INSTALLATION
Ta bort skyddshdliet genom att lossa de tvé skruvama pd sidan och lyfta upp holiet (Fig. 8).
2. Placera motorspelet p& bottenplattan med hjdlp av de medféljande muttrarna och sakringsbrickomna, enligt vad som visas i
Fig. 9. Under detta arbetsmoment ska kablarna dras igenom de fill syftet avsedda éppningama som gjorts i motorns hélie (se
Fig. 9 ref. @).
Fig. 8 och Fig. 9 hdnvisar till motorspel C720
3. Stall in reduktionsvéxelns héjd och avstand frén grinden i enlighet med métten i Fig. 10.

A Detta moment dr nédvdndigt for att kuggstédngen ska féstas korrekt och fér att man ska kunna géra justeringar
vid ett senare tillfdlle.

4. Fast reduktionsvaxeln till plattan genom att dra &t Idsmuttrarna.
5. Forbered motorspelet for manuell funktion enligt anvisningama i avsnitt 8.

Matt i mm med kuggstang i FOR- Matt i mm med kuggstang i GALVANI-
STARKT NYLON 8 SERAT STAL

25

138 (228)

f——

55

20- 35

0
52
'
o
N

Se noga fill att
inte grinden el-
ler delar av den
rér kugghjulets stéd
ndgonstans under ré-

relsen.

Fig. 10
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5.4 MONTERA KUGGSTANGEN

5.4.1 KUGGSTANG I STAL SOM SVETSAS FAST (Fig. 11)
Montera de fre géingade spdrthakarna pd kuggsténgen ge-
nom att placera dem i Gppningens évre del. P& sé saitt Idmnar
spelrummet utrymme till eventuella framtida justeringar.
Stall f6r hand grindbladet fill sténgt lage.

Placera den férsta biten kuggst&ng mot kugghjulet och svetsa
fast den gangade sparhaken fill grinden enligt anvisningama
i Fig. 14.

Flytta grinden fér hand och kontrollera att kuggsténgen vilar
mot kugghjulet- Svetsa den andra och fredje sparrhaken.
Placera en annan bit kuggsténg intill den féregdende. Anvand
ett stycke kuggstang for att stdlla de tvé delamas kuggar i fas
med varandra enligt vad som visas i Fig. 15.

Fiytta grinden fér hand och svetsa fast de fre gdngade spair-
hakama. Fortsétt fills hela grinden har tackts.

[

FAAC

5.4.2 KUGGSTANG | STAL SOM SKRUVAS FAST (Fig. 12)
Stall fér hand grindbladet fill stangt Iage.
Placera den férsta delen kuggstdng mot kugghjulet. Lagg
avsténdshdllaren mellan kuggstdngen och grinden, i den évre
delen av 6ppningen. P& sé& satt Idmnar spelrummet utrymme
till eventuella framtida justeringar
Markera borrpunkten pd grinden. Borra @ 6.5 mm och gdnga
med hane @ 8 mm. Dra &t bulfen.
Fiytta grinden fér hand och kontrollera aft kuggsténgen vilar
mot kugghjulet. Upprepa frén punkt 3.
Placera en annan bit kuggsténg intill den féreg&ende. Anvand
ett stycke kuggstang for att stélla de tvé delamas kuggar i fas
med varandra enligt vad som visas i Fig. 15.
Fiytta grinden fér hand och fést pd samma satt som fér den
férsta delen. Fortsatt tills hela grinden har téckts.

Fig. 11

5.4.3 KUGGSTANG | NYLON SOM SKRUVAS FAST (Fig. 13)
Stall f6r hand grindbladet fill st&ngt Iage.
Placera den forsta biten kuggstdng mot kugghjulet och
markera borpunkten pd& grinden. Borra @ 5.2 mm och dra
&t den medféljande sjcivgéngande skruven med tillhérande
forstarkningsplatta.
Flytta grinden fér hand och kontrollera att kuggsténgen vilar
mot kugghjulet. Upprepa fréin punkt 2.
Koppla in en ny bit kuggsténg genom att haka fast den i den
foreg@ende.
Flytta grinden fér hand och fast pd samma saft som for den
forsta delen. Fortsatt tills hela grinden har tackts.

Fig. 13

Fig. 14

720-0721
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Viktig information angd&ende installation av kuggsténgen:

@ Kontrollera att ingen av kuggstdngens delar
hoppar av kugghjulet ndgonstans Idngs grindens
bana.

@ Kuggstdngens delar far absolut inte svetsas fast
varken fill avstédndshdllarna eller till varandra.

@ Nér kuggstdngen installerats ska man, fér att
sdkerstdlla att den hakar fast korrekt i kugghjulef,
sdnka reduktionsvéxelns position med cirka 1.5 -
2 mm genom att skruva pd de fill syftet avsedda
muttrarna (Fig. 16 ref. ©).

@ Anvdnd inte fett eller andra smérjmedel mellan
kugghjul och kuggsténg (Fig. 16)

@ Kontrollera fér hand att grinden ndr de meka-
niska dndldgesstoppen som den ska, och att
det inte férekommer friktion ndgonstans Idngs
banan.

Mé&tt i mm

Fig. 16

(720-C721

6 DRIFTSATINING
6.1 ANSLUTA DET ELEKTRONISKA KORTET

Innan man utfér ndgot som helst arbete p&
A kortet (anslutning, programmering, under- \
hdlisarbeten) maste man koppla bort den
elektriska stromtillférseln. Q
+  FOlipunkterna 10, 11, 12, 13, 14 i de ALLMANNA  \OFF
SAKERHETSKRAVEN.
e Folj anvisningama i Fig. 3, ldgg kablama i kana-
lerna och goér den elekiriska inkopplingen med de valda
tilbehdren.
*  Shrdmkablar ska alltid isoleras fréin kontroll- och sakerhetskablar
(knapp, mottagare, fotoceller efc.).

e Foratt forhindra eventuella elekiriska stomingar i centralen ska
man anvanda separata mantiar.

6.1.1 JORDNING
Koppla jordkabeln enligt anvisningarna i Fig. 17.

@ Fig. 17 hénvisar till motorspel C720

6.1.2 ELEKTRONISK UTRUSTNING
Den elekironiska styrutrustningen dr i reduktionsvéxeln fast vid ett
stod (Fig. 18 ref. @) med eft genomskinligt lock (Fig. 18 ref. @).
Knappama for programmering av kortet sitter pd& locket (Fig.18
ref. ®), s kortet kan programmeras utan att man behdver ta
bort locket.

@ Fér en korrekt anslutning och programmering
av kontrollenheten ska man félja de specifika
anvisningarna.

Fig. 18
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FAAC

6.2 ANDLAGESBRYARNAS PLACERING

For en korrekt placering av dndidgesbrytar-
nas magneter maste styrenheten vara korrekt
installerad och ansluten med all kontroll- och
sdkerhetstillbehor.

Motorspelet ar férsett med en magnetisk andlagesbrytare som ér
direkt inbyggd pd det elektroniska kontrollkortet.

Grinden stoppar, i dppning eller stangning, nér den polariserade
magneten som sitter pd kuggsténgens dvre del aktiverar sensorn.
Montera de b&da magnetema enligt vad som visas i figur 19.
Stéllin motorspelet fér manuell funktion enligt anvisningamaii avsnitt
8 och ge strom &t systemet.

@ For positionering av dndldgesbrytarna pa
kuggstéingen, se instruktionerna till den elektro-
niska utrustningen.

@ For att férhindra skador pé motorspelet och/eller
driftavbrott fér automatiken maste man Idmna ett
fritt utrymme pé cirka 40 mm frén de mekaniska
andiagesstoppen.

7 TESTA AUTOMATIKEN

N&r motorspelet installerats ska man géra en noggrann funktions-
kontroll av alla anslutna tillbehér och sakerhetsanordningar.
Tryck fast plastskydden p& motorspelets fastskruvar och konfrollera
att pilen ér vand mot grinden (Fig. 20 ref. a), satt pd skyddsholiet
(Fig. 20 ref. b) och fast med de tvd fill syftet avsedda skruvama
pd sidoma (Fig. 20 ref. ¢).

Lamna &ver haftet "Anvandarguide” fill kunden och demonstrera
korrekt funktion och anvéndning av reduktionsvaxeln. Informera
ocksd om omrdden pd& automatiken som utgdr en potentiell fara.

Overséttning av de ursprungliga instruktionerna

8 FRIKOPPLA | LASA MOTORSPELET

Under frikoppling / IGsning mdste man noga se
till att en omedveten impuls inte kan aktivera
grinden.

For att I&sa upp reduktionsvaxeln:

1. viid frikopplingen i medurs rikining enligt vad som visas i
Fig. 21 ref. @. Frikopplingsspaken flyttar sig en bit bort frén
moftorspelets stormme (Fig. 21 ref. @)

2. Sankfrikopplingsspaken hela vagen till det mekaniska stoppet,
Fig. 21 ref. ®.

3. Oppna och sténg fér hand.

Fig. 20
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Overséttning av de ursprungliga instruktionerna
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For att I&dsa reduktionsvaxeln:
1. H¢j frikopplingsspaken hela vagen till det mekaniska stoppet,
Fig. 22 ref. ®

2. Vrid frikopplingen i moturs rikining enligt vad som visas i Fig. 22
ref. @.

A\

=

Fér att skydda motorspelet fr man aldrig ge
en impuls fér att aktivera grinden innan man
Gterstdillt frikopplingssystemet.

Ndr man sdnker frikopplingsspaken ingriper man
bdde p& motoridset som dras tillbaka (Fig. 23
ref. @), och pé& sdkerhetsbrytaren som forcerar
automatiken till STOP (Fig. 23 ref. ().

9 UNDERHALL

Vi rekommenderar att man kontrollerar systemets funktion tva
gdnger om &ret. Agna sdrskild uppmdrksamhet &t att kontrollera
att sékerhetsanordningarna fungerar korrekt (inklusive motoms
fryckeffekt, som ska dverenssttmma med gdllande foreskrifter)
och frikopplingssystemet.

10 REPARATION

For eventuella reparationer ska man alltid anvénda sig fill en
behorig reparationsverkstad.

11 TILLBEHOR
11.1 BATTERIKIT
Installera batterikitet enligt anvisningama i Fig. 24. Placera det pd
avsedd plats och blockera med skruven ref. . Koppla in pd il
syftet avsedd kontakt pd kortet (se tillhérande instruktion).
Fér information om batterikitet hanvisas fill tilhérande instruktioner.
11.2 RADIOMODUL
Installera radiomodulen enligt anvisningarna i Fig. 25.

(720-C721

Fig. 24

Fig. 25
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ANVANDARGUIDE C720 - C721

Las anvisningama noggrant innan produkten
anvands och spara dem fér eventuella framtida
behov.

ALLMANNA SAKERHETSFORESKRIFTER
Autornatikerna C720 och C721 garanterar en hog
sakerhetsgrad om de installeras och anvands pa
korrekt séit.

Genom ndgra enkla uppféranderegler kan man

dessutom forhindra oavsiktliga problem:

«  Uppehdll dig infe i nérheten av automatiken
och I&t inte heller barm, personer eller fore-

mdl géra det, sarskilt infe nar automatiken
arigdng.

*  Fjarkontroller och alla andra impulsgivare som skulle kunna

aktivera automatiken oavsiktigt méste férvaras pd behorigt

avstand frén barn.

L&t inte barn leka med automatiken.

Forhindra inte grindens rérelse medvetet.

Férhindra att grenar eller buskar stér grindens rérelse.

Se till att ljussignalerna alltid ér igéng och latta att se.

Forsdk aldrig aktivera grinden fér hand innan den frikopplats.

Vid felfunktion ska man frikoppla grinden fér att medge

filtrdde. Invanta sedan behdrig personal som utfér det

nddvandiga arbetet.

*  Nar man stallt in manuell funktion mdste man alltid koppla
bort den elektriska stromtillférseln till systemet innan man
Sterstaller normal funktion.

*  Automatikens komponenter fér inte dndras p& ndgot som
helst satt.

*  Goringa forsdk att reparera eller pd& annat satt ingripa pd
produkten. Kontakta alltid behdrig personal.

* L&t behdrig personal kontrollera automatikens, sdkerhets-
anordningarnas och jordanslutningens funktion minst tvé
gdénger om dret,

BESKRIVNING
Automatikerna C720 och C721 &r anpassade for aft kontrollera
fordonstilltrdde i bostadsomraden.
Automatikerna C720 och C721 fér skjutgrindar dr elektromeka-
niska motorspel som dverfor rdrelse till grindbladet med hjdlp av
eft kugghjul med kuggsténg.
Skjutgrindens funktion styrs av en elekironisk utrustning som finns
inne i motorspelet eller i en vattentat utvandig behdllare.
Nd&r grinden dr stdngd och uTrusTningen tar emot eft dppnings-
kommando via en ficrrkontroll eller nGgon annan Iémplig anord-
ning, aktiverar den motorn tills dppet Idge har nétts.
Om automatisk funktion har stdllts in kornmer grinden att stangas
av sig sjdlv efter den instdllda paustiden.
Om man stdllt in en halvautomatisk funktion mdste man skicka
en ny impuls for att grinden ska stanga.
En 6ppningsimpuls som ges under stngningsfasen leder alltid
till oft rérelsen kastas om.
En stoppimpuls (i férekommmande fall) stannar alltid rérelsen.
Ljussignalerna anger att grinden ar i rérelse.
For en detalierad beskrivning av skjutgrindens funktion i de olika
funkfionslogikerna, kontakta er Installationstekniker.
Autormatikemna &r férsedda med anordningar fér hinderavkanning
och/eller sékerhetsanordningar (fotoceller, sdkerhetslister) som
hindrar grinden frén att sténga nér det forekommer ett hinder i
det omrdde de skyddar.
Systemet sakerstdller en mekanisk blockering nér motorn inte ar i
diiff, och darfér behdver man inte installera négot 18s.
Manuell dppning dr i detfta fall méjlig endast genom att man
ingriper pa frikopplingsanordningen.

720-0721

Reduktionsvéxeln ar férsedd med en utrustning med en elektronisk
kidnmskyddsfunktion som tillhandahdller nédvandigt skydd i fall
grinden stéter emot ett hinder under sin rérelse. Skyddet bestér i
att rérelsen omedelbart vénder om i andra riktningen.

En behdandig manuell frikoppling gor det mdjligt att mandvrera
grinden i fall av stromavbrott (om nddbatterier inte installerats),
eller vid felfunktfion.

MANUELL FUNKTION

Under frikoppling / Idsning mdste man noga se
A till att en omedveten impuls inte kan aktivera
grinden.

For

1.

att I&sa upp reduktionsvaxeln:
Viid frikopplingen i medurs riktning enligt vad som visas i Fig. 1 ref. .
Frikopplingsspaken flyttar sig en bit bort frdn motorspelets stomme

(Fig. 1 ref. @)

2. Sank frikopplingsspaken hela vagen till det mekaniska stoppet,
Fig. 1 ref. ®.

3. Oppna och stang fér hand.

ATERSTALLA NORMAL FUNKTION.
For att I&sa reduktionsvaxeln:
1. H¢j frikopplingsspaken hela vagen till det mekaniska stoppet,
Fig. 2 ref. ®
Viid frikopplingen i moturs rikining enligh vad som visas i
Fig. 2 ref. @

A\

UNDERHALL

Vi rekommenderar att man kontrollerar systemets funktion tvé
gdénger om dret. Agna sérskild uppmarksamhet &t att kontrollera att
sakerhetsanordningarna fungerar korrekt (inklusive motorns fryckeffekt,
som ska éverensstmma med gdllande foreskrifter) och frikopplings-
systemet.

REPARATIONER
For eventuella reparationer ska man alltid anvénda sig fill en
behérig reparationsverkstad.

TILLGANGLIGA TILLBEHOR
Se katalogen fér information om tillgangliga tilloehdr.

2.

Fér att skydda motorspelet fér man aldrig ge
en impuls fér att aktivera grinden innan man
Gterstdllt frikopplingssystemet.
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