
MOTORSPEL MT MOTORSPEL MT1H MOTORSPEL MK2 MOTORSPEL MK2H MOTORSPEL M10

Motorspel för vikportar

”Att utveckla och tillverka förstklassig drivutrustning för installa-
tion på portar, grindar och bommar” har varit vår devis i över 35 år. 
Därför är det kanske inte så konstigt att våra motorspel öppnar och 
stänger 100 000-tals portar världen över och i en mängd skiftande 
miljöer. Vi kommer aldrig att tumma på kvaliteten, det är också 
därför som dessa motorspel återfi nns på platser som kräver extra 
hög säkerhet och tillförlitlighet så som Riksbanken, kriminalvårds-
anstalter, hamnar, fl ygplatser och diverse industrier. 

DAAB motorspel kan fås med anpassning till hastighet, por-
tens storlek samt med hänsyn tagen till monteringsutrymmet. 
Motor- spelen är självhämmande vilket innebär att man inte kan 
öppna eller stänga porten manuellt utan att frikoppla motorarmen. 
Frikopplingsanordningen är en lättmanövrerad T-skruv som är 
låsbar. Tack vare en mängd olika konsoler och armsystem kan vi 
erbjuda en lösning för varje port, oavsett om det är en standard-
lösning eller en ren specialvariant. Motorspel från FAAC – kvalitet 
och omtanke i varje detalj.
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MOTORSPEL M10 
M10 används för att driva de största portarna. För andra applikationer, konsultera FAAC. Elmotor fi nns för 1 eller 3-fas samt 
230, 400 eller 500 Volt. Dubbel snäckväxel typ DAAB M10. Växelhuset är tillverkat i aluminium. Snäckväxel: Snäckhjulen är till-
verkade i specialbrons och bearbetade i maskiner med hög noggrannhet och god stabilitet. Alla axlar är lagrade i, för ändamålet, väl 
dimensionerade kullager. Växeln är självhämmande och fylld med ett syntetiskt smörjmedel som klarar temperaturer ner till - 45°C.

*) Öppningstiderna gäller standardarmar där motorarmen roterar ca 200° under öppning/stängning. **) Gäller vid 3-fas, 400 V.

 ELMOTORNS REMSKIVA  MOTOREFFEKT  VARVTAL  STRÖM  UTVÄXLING  UTGÅENDE VARVTAL  VRIDMOMENT  ÖPPNINGSTID
 mm kw** r/min A i r/min Nm sek*
 40 0,37 1400 0,93 2650 0,53 2600 56

 50 0,37 1400 0,93 2100 0,66 2100 45

 71 0,37 1400 0,93 1500 0,94 1500 32

 100 0,37 1400 0,93 1050 1,33 1065 23

 125 0,37 1400 0,93 850 1,66 850 18

 140 0,37 1400 0,93 750 1,85 760 16
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MONTAGEALTERNATIV
Kontakta FAAC för varje enskild applikation.

MONTAGEALTERNATIV

Sidomontage för större vikportar
Två motorspel manövrerar en 4-delad vikport, eller ett motorspel 
en 2-delad. Detta är det överlägset bästa montagealternativet för 
större vikportar. Lämplig lösning för t ex järnvägsportar, med en 
strömförande kabel i mitten upptill. Denna typ av montage har 
inget behov av överutrymme. Normal öppningstid för denna typ 
av montage av vikport ligger på ca 10 sekunder med en körbar 
öppning på ca 8 sekunder (snabbare för mindre portar). Kraven 
på sidoutrymme kan minskas genom specialapplikationer.

Kulissmontage utan krav på sidoutrymme 
Denna typ av montage används ofta för t ex parkeringsgarage 
där sidoutrymmet är begränsat. Två motorspel manövrerar en 
4-delad vikport, eller ett motorspel en 2-delad. Det bästa mon-
tagealternativet för vikportar med begränsat sidoutrymme. 
Kraven på överutrymme kan hållas nere genom specialapplika-
tioner som t ex delad kåpa. Normal öppningstid för denna typ 
av montage av vikport ligger på ca 17 sekunder med en körbar 
öppning på ca 10 sekunder (snabbare för mindre portar).

Sidomontage

Kulissmontage
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Kilremskiva
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Gränslägesbrytare

Kopplingsplint
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Kilrem

MOTORSPEL M10

Bottendel av varmförzinkat stål, kåpa i rostfritt stål.
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 MOTOREFFEKT VARVTAL  STRÖM  UTVÄXLING  UTGÅENDE VARVTAL  VRIDMOMENT  ÖPPNINGSTID
 kW** r/min A i r/min Nm sek*
 0,25 1400 0,45 750 1,90 550 16
 0,25 2800 0,45 750 3,80 275 8

MOTORSPEL MT OCH MT1H
MT och MT1H användes för att driva mindre portar. För andra applikationer, konsultera DAAB. Elmotor finns för 1 eller 3-fas 
samt 230 eller 400 Volt. Dubbel snäckväxel typ DAAB MT. Växelhuset är tillverkat i aluminium. Snäckväxel: Snäckhjulen är tillver-
kade i specialbrons och bearbetade i maskiner med hög noggrannhet och god stabilitet. Alla axlar är lagrade i, för ändamålet, väl 
dimensionerade kullager. Växeln är självhämmande och fylld med ett syntetiskt smörjmedel som klarar temperaturer ner till - 45°C.

 

*) Öppningstiderna gäller standardarmar där motorarmen roterar ca 200° under öppning/stängning. **) Gäller vid 3-fas, 400 Volt.
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MOTORSPEL MK2 OCH MK2H 
MK2 och MK2H används för att driva något större portar. För andra applikationer, konsultera FAAC. Elmotor finns för 1 eller 
3-fas samt 230, 400 eller 500 Volt. Dubbel snäckväxel typ DAAB MK. Växelhuset är tillverkat i aluminium. Snäckväxel: Snäckhjulen 
är tillverkade i specialbrons och bearbetade i maskiner med hög noggrannhet och god stabilitet. Alla axlar är lagrade i, för ändamålet, 
väl dimensionerade kullager. Växeln är självhämmande och fylld med ett syntetiskt smörjmedel som klarar temperaturer ner till - 45°C.

*) Öppningstiderna gäller standardarmar där motorarmen roterar ca 200° under öppning/stängning. **) Gäller vid 3-fas, 400 Volt.

 ELMOTORNS REMSKIVA  MOTOREFFEKT  VARVTAL  STRÖM  UTVÄXLING  UTGÅENDE VARVTAL  VRIDMOMENT  ÖPPNINGSTID
 mm kw** r/min A i r/min Nm sek*
 40 0,37 1400 0,93 1400 1,00 1600 30

 50 0,37 1400 0,93 1150 1,25 1275 24

 71 0,37 1400 0,93 800 1,77 900 17

 100 0,37 1400 0,93 570 2,49 650 12

 125 0,37 1400 0,93 450 3,12 510 9

 140 0,37 1400 0,93 400 3,49 450 8
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MONTAGEALTERNATIV
4-del Sidomontage:  max B x H=8 x 6 m.
3-del Std övermontage:  B x H=3,5 x 4,5 m.
4-del Std övermontage:  B x H=4,5 x 4,5 m.
4-del Begr. övermontage:  B x H=5 x 5 m.
4-del Begr. övermontage (dubbla motorer):  B x H=6 x 5 m.
4-del kulissmontage:  B x H=6 x 6 m.

MONTAGEALTERNATIV
4-del Sidomontage:  max B x H=4,5 x 4,5 m.
4-del Std övermontage:  B x H=3 x 3 m.
4-del Begr. övermontage:  B x H=3,5 x 3,5 m.
4-del Kulissmontage:  B x H=4,5 x 4,5 m.

MONTAGEALTERNATIV

Övermontage med armsystem för begränsade sidoutrymmen
Ett motorspel manövrerar en 4-delad vikport. Denna typ av 
övermontage har en starkare konstruktion som besparar port-
bladet genom mindre påfrestningar. Den kan jobba snabbare 
och hanterar lite större portar, samtidigt som den inte ställer 
några krav på sidoutrymme utöver portens. Även överutrym-
met kan minimeras med delad kåpa eller genom upp och ned-
vänt montage. Normal öppningstid för denna typ av montage 
av vikport ligger på ca 8 sekunder.

Övermontage med standard armsystem 
Ett motorspel manövrerar en 4-delad vikport. Denna typ av 
övermontage är den enklaste och billigaste varianten som dock 
kräver lite utrymme, både vid sidan av och ovanför porten.  
Används lämpligen för lite mindre portar. Normal öppningstid 
för denna typ av montage av vikport ligger på ca 12 sekunder 
med en körbar öppning på ca 8 sekunder. Kraven på överut-
rymme kan minskas genom specialapplikationer.

Övermontage

Kilremskiva

Konsol

Elmotor

Motoarmsfäste

Frikopplingsanordning

Motorarm

Bottendel

Gränslägesnockar

Gränslägesbrytare

Kopplingsplint

Växelhus

Kilrem

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

M43483

MPO

Designed by Checked by

REV.Drw. No.

Replaces

Drawn by Date Scale

2011-02-01 1:4

Object No.

BOX 125 S-284 22  PERSTORP
SWEDEN

www.daab.se

Produkt information
MK2
Sidomontage

1
Sheet

Th
is

is
an

as
se

m
bl

ey
dr

aw
in

g
on

ly
FA

A
C

ca
nn

ot
gu

ar
an

te
e

th
at

al
ld

et
ai

ls
ar

e
sh

ow
n

co
rr

ec
tly

an
d

in
s c

al
e,

on
ly

st
at

ed
m

ea
su

re
m

en
ts

sh
ou

ld
be

tre
at

ed
as

co
rr

ec
t.

26
1

290

421

14
0

26
7

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

M43483

MPO

Designed by Checked by

REV.Drw. No.

Replaces

Drawn by Date Scale

2011-02-01 1:4

Object No.

BOX 125 S-284 22  PERSTORP
SWEDEN

www.daab.se

Produkt information
MK2
Sidomontage

1
Sheet

Th
is

is
an

as
se

m
bl

ey
dr

aw
in

g
on

ly
FA

A
C

ca
nn

ot
gu

ar
an

te
e

th
at

al
ld

et
ai

ls
ar

e
sh

ow
n

co
rr

ec
tly

an
d

in
s c

al
e,

on
ly

st
at

ed
m

ea
su

re
m

en
ts

sh
ou

ld
be

tre
at

ed
as

co
rr

ec
t.

26
1

290

421

14
0

26
7

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

M43483

MPO

Designed by Checked by

REV.Drw. No.

Replaces

Drawn by Date Scale

2011-02-01 1:4

Object No.

BOX 125 S-284 22  PERSTORP
SWEDEN

www.daab.se

Produkt information
MK2
Sidomontage

1
Sheet

Th
is

is
an

as
se

m
bl

ey
dr

aw
in

g
on

ly
FA

A
C

ca
nn

ot
gu

ar
an

te
e

th
at

al
ld

et
ai

ls
ar

e
sh

ow
n

co
rr

ec
tly

an
d

in
s c

al
e,

on
ly

st
at

ed
m

ea
su

re
m

en
ts

sh
ou

ld
be

tre
at

ed
as

co
rr

ec
t.

26
1

290

421

14
0

26
7

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

M43483

MPO

Designed by Checked by

REV.Drw. No.

Replaces

Drawn by Date Scale

2011-02-01 1:4

Object No.

BOX 125 S-284 22  PERSTORP
SWEDEN

www.daab.se

Produkt information
MK2
Sidomontage

1
Sheet

Th
is

is
an

as
se

m
bl

ey
dr

aw
in

g
on

ly
FA

A
C

ca
nn

ot
gu

ar
an

te
e

th
at

al
ld

et
ai

ls
ar

e
sh

ow
n

co
rr

ec
tly

an
d

in
s c

al
e,

on
ly

st
at

ed
m

ea
su

re
m

en
ts

sh
ou

ld
be

tre
at

ed
as

co
rr

ec
t.

26
1

290

421

14
0

26
7

MOTORSPEL MK2 MOTORSPEL MK2H

Bottendel i silumin, kåpa i rostfritt stål.Bottendel i silumin, kåpa av plast.

MOTORSPEL MT MOTORSPEL MT1H

Bottendel i silumin, kåpa av plast. Bottendel av varmförzinkat stål, kåpa i rostfritt stål.


